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CECHY OGOLNE

Zadaniem Sterownika Poziomu Ayvaz AU-22 jest kontrolowanie
poziomu cieczy we wszystkich rodzajach  zbiornikow
cisnieniowych i niecisnieniowych. W ramach intuicyjnej obstugi
wewnatrz rurki ze stali nierdzewnej umieszczono ptywak ze
stali nierdzewnej i kontaktron z funkcja pracy magnetycznej.
W zaleznosci od zmiany w poziomie ptynu, ptywak magnetyczny
przesuwajacy sie liniowo wzdtuz rurki stymuluje kontaktron.
Sygnat uzyskany przez kontaktron, ktory jest zataczany
i wytaczany, jest przekazywany do panelu sterowania i podlega
ocenie przez obwod przekaznika.

Charakteryzuje sie minimalna gestoscia 0,6g / cm? i temperatura
do 150 °C.

Mozna wyprodukowa¢ do 6 metrow dtugosci. Montowane
odgdrnie urzadzenia do sterowania przeptywem AU-22 moga
by¢ zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposob, by
generowany sygnaty wysokiego / niskiego poziomu, zataczania /
wytaczania pompy odbierane na poziomie automatyki poziomu
w zbiorniku.

Specyfikacje produktow

Korpus : Stal nierdzewna AISI 304 (opc. AlSI316
i dodatkowa powtoka teflonowa)

Ptywak : AISI316 opc. dodatkowa powtoka

teflonowa)

Materiat kotnierza : Stal weglowa St37.2 / Stal nierdzewna
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PRZELACZNIK POZIOMU Z DRAZKIEM

Maks. Temp. robocza :-10°C/ +125°C
Maks. Cisnienie robocze :16 barow
Maks. Napiecie 1400 VAC/DC
przetaczajace

Zdolnos¢ przetaczeniowa : 60 VA

Prad przetaczania :1,0 VA

: Kotnierzowe / BSP lub NPT
Gwintowane Min. DN50 PN16
Kotnierzowe, Min. 2” Gwintowane
:NO / Nz

:NO 6 Maks. / NZ 2 Maks.

Potaczenie

Rodzaj styku
Liczba stykow

Opcja : WYKONANIE EX

Klasa ochrony - IP68 (Sonda) / IP66
(Skrzynka Elektryczna)

Akcesoria : Podwodjny panel sterowania

Zalety

- Precyzyjna kontrola poziomu

- Styk otwarty i zamkniety

- Dtugi okres eksploatacii

- Uszczelnienie

- Kontrola ciggta

- Odpornosc na korozje w strefach kontaktu z cieczami

Obszary zastosowan

- Przemyst stoczniowy

- Zbiorniki na scieki / wode pitna

- Przemyst spozywczy

- Zbiorniki na kwas

- Zbiorniki chemiczne / petrochemiczne



AU-22 PRZELACZNIK POZIOMU Z DRAZKIEM

TYP KOLNIERZOWY
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Potaczenie gwintowane AU-22

Nazwa czesci Wykaz materiatow
1 Pokrywa (Typ B) / AU-22 EG-11
2 Adapter pokrywy AISI 304
3 Ztacze kotnierzowe i
4 Rurka
5 Sruba gtowicy cylindra 8,8
6 Regulacja poziomu Zacisk AlISI 304
7 Szereg przetacznikow AU-22
8 Przetacznik
9 Magnes ptywaka Magnes
10 Segment Stal sprezynowa
1n Przewod ptywaka AlISI 304
12 Nakretka ptywaka AlISI 304
13 Przewod poziomu AlSI 304
14 Ogranicznik AlISI 304
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AU-22 PRZELACZNIK POZIOMU Z DRAZKIEM

TYP GWINTOWANY
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Potaczenie gwintowane AU-22

Nazwa czesci Wykaz materiatow |
1 Pokrywa (Typ B) / AU-22 EG-11 =
2 Adapter pokrywy AlSI 304 s
3 Potaczenie kablowe St 372 ‘
4 Rurka _ ©
5 Sruba gtowicy cylindra 8.8 B ‘

i B

6 Regulacja poziomu Zacisk AlSI 304 ‘
7 Szereg przetacznikow AU-22 o | \t“
8 Przetacznik ’ ‘ \‘5
9 Magnes ptywaka Magnes ‘ N
10 Segment Stal sprezynowa “
1n Przewod ptywaka AlISI 304
12 Nakretka ptywaka AIS| 304 i
13 Przewod poziomu AlSI 304 .
14 Ogranicznik AlISI 304
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AU-22 PRZELACZNIK POZIOMU Z DRAZKIEM
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WYKONANIE EX
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DN50 PN16 Kotnierzowe AU-22

Wykaz materiatow

1 Pokrywa (Typ B) / AU-22 EG-11
" 2 Adapter pokrywy
3 Kotnierz taczacy
_ ® M ~ 4 Rurka
I 5 Sruba gtowicy cylindra 8,8
e 1Is-=_ “ 6 Regulacja poziomu Zacisk AISI 304
. 7 Szereg przetacznikow AU-22
! 8 Przetacznik
9 Magnes ptywaka Magnes
10 Segment Stal sprezynowa
n Przewodd ptywaka AISI 304
12 Nakretka ptywaka AlISI 304
13 Przewod poziomu AISI 304
14 Ogranicznik AIS| 304
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cisnieniach i zastosowaniach.
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* Prosimy o kontakt z naszym dziatem sprzedazy w celu uzyskania informacji o réznych rozmiarach, ztaczach,
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AU-22 PRZELACZNIK POZIOMU Z DRAZKIEM

SCHEMAT POEACZEN ELEKTRYCZNYCH AU-22
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Ztacza

Podczas sktadania zamoéwienia nalezy dostarczy¢
nastepujace informacje
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1. Dtugos$¢ zanurzenia urzadzenia

2. Liczba zadanych stykow i lokalizacji
3. Rodzaj cieczy (olej, paliwo, woda)
4. Temperatura cieczy
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SIEDZIBA - ZAKLAD PRODUKCYJNY

O Ataturk Sanayi Bolgesi Hadimkoy Mahallesi Mustafa inan Caddesi No: 44 Arnavutkoy - ISTANBUL
Tel: +90 212 771 0145 (pbx) | Fax: +90 212 77147 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona ¢ Ayvaz Niemcy ¢ Ayvaz Ukraina ¢ Tricorr ¢ Ayvaz Azerbejdzan : Ayvaz Egipt
Caserta/Wtochy : Viernheim/Niemcy : Kijéw/Ukraina : Warszawa/Polska : Baku/Azerbejdzan : Kair/Egipt
Tel: +39 0823187 3988 : Tel: +49 62046014399 : Tel: +380 44 390 57 57 Tel: +48 530 030 810 : Tel:+99 (455) 579-84-32 i Tel: +20122 819 78 29

rmolaro@ayvaz.com i germany@ayvaz.com { info@ayvaz.com.ua : +48 533 603 335 { ahayatov@ayvaz.com i andrew.eid@ayvaz.com
: ¢ tricorr@tricorr.eu : :

Ayvaz Zatoka : Ayvaz Chiny yvaz Kazachstan LLP  : Ayvaz N : Ayvaz Serbia : Ayvaz Wietham . Ayvaz Ameryki

Perska/Zjednoczone : Ningbo/Chiny { Aimaty/Kazachstan { Isperih/Butgaria : Belgrad/Serbia { HCMC/Wietnam : Rhode Island/USA

Emiraty Arabskie i Tel: +86152 5830 7361 i Tel+7(727) 3279757 iTel: +359 843127 32 i Tel: +381 61658 70 52 } ggursoy@ayvaz.com : Tel: +1 401737 8380

Tel: +971 563550822 : msahin@ayvaz.com fo_kz@ayvaz.com : office@ayvaz-n.eu :yakbiyik@ayvaz.com : Tel: +84 89 8508345 :americas@ayvaz.com
+971 501306871 i H : : :

mideast@ayvaz.com :
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