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ODWADNIACZ ODWRÓCONY KUBŁOWY

Wydajność

Ciśnienie różnicowe
ΔP = ciśnienie wlotowe - ciśnienie wylotowe
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CECHY OGÓLNE

Odwadniacze odwrócone kubłowe 
Ayvaz BT-16 charakteryzują się mocną 
i wytrzymałą konstrukcją, odporną na 
zjawisko uderzenia wodnego.
Odwadniacze o tej samej średnicy 
posiadają zwężki o różnych średnicach, 
co zapewnia odprowadzanie zmiennych 
obciążeń.
Odwadniacze odwrócone kubłowe 
odprowadzają skropliny w momencie, 
gdy powstaną. To dlatego ich wydajność 
jest tak wysoka.
Gdy para wejdzie do odwadniacza, 
kieruje się w górę, do kubła. Odwadniacze 
są zamykane przez specjalny układ 
zamykający przymocowany do kubła, co 
uniemożliwia uchodzenie pary z kubła. 
Ze względu na stratę ciepła w korpusie 
odwadniacza, para skrapla się, a kubeł 
przemieszcza się w dół. Na początku 
odwadniacza znajduje się układ zaworów 
przymocowany do kubła, służący do 
odprowadzania skroplin.

Zastosowania

Podłączenie:
Gwintowane i kołnierzowe

Zakresy ciśnień:
Maks. 16 barów

-	Wymienniki ciepła
-	Agregaty grzewcze
-	Grzejniki płytowe
-	Urządzenia do 

wulkanizacji

-	Cewki suszące
-	Prasy gumowe
-	Podgrzewacze 

zbiorników na paliwo 
-	Rurociągi poziome

System odwadniacza kubłowego Ayvaz BT-16 należy 
wypełnić do połowy wodą podczas rozruchu. Zwężka 
i część przeciwna są wykonane z utwardzanej stali 
nierdzewnej. Przed odwadniaczami należy stosować 
filtry sitowe.
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Wykaz materiałów
Nr Nazwa części Materiał
1 Korpus GGG 40
2 Nakrętka regulacyjna Stal nierdzewna AISI 304
3 Filtr Stal nierdzewna 304
4 Zaślepka korpusu St 37-2
5 Uszczelka pokrywy Grafit
6 Tuleja Stal nierdzewna AISI 304
7 Pokrywa GGG 40
8 Gniazdo stałe Stal nierdzewna AISI 304
9 Śruba Stal nierdzewna AISI 304
10 Gniazdo Stal nierdzewna AISI 304
11 Zawór Stal nierdzewna AISI 304
12 Gniazdo zaworu Stal nierdzewna AISI 304
13 Podkładka Stal nierdzewna AISI 304
14 Podkładka blokująca Stal nierdzewna AISI 304
15 Pływak Stal nierdzewna AISI 304
16 Zatyczka pokrywy St 37-2
17 Śruba 8,8

Montaż i zasady bezpieczeństwa

-	Usunąć wszystkie pozostałości, zanieczyszczenia, pył i 
inne substancje obce z rurociągu przed montażem. 
-	Zainstalować w łatwo dostępnym miejscu.
-	Zainstalować urządzenie w pobliżu urządzenia.
-	Rurociąg powinien być nachylony, by woda spływała 
grawitacyjnie do skroplin.
-	Zainstalować rurę obejściową.
-	Należy się upewnić, że przewody wylotowe nie są 
skierowane w górę, by uniknąć przepływu wstecznego.
-	Upewnić się, że jest zamontowany w poziomie.

Śr.
Obowiązujące 

ciśnienie 
różnicowe(bar)

1/2" - 3/4" - 1" 5.4/8.5/15.5
Korpus GGG 40
Pokrywa GGG 40
Część wewnętrzna i 
pływak Stal nierdzewna

Maks. Ciśnienie robocze 16 barów
Maks. Temp. robocza 220°C
Połączenie Gwintowane
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SPECYFIKACJA TYPU GWINTOWANEGO
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SPECYFIKACJA TYPU KOŁNIERZOWEGO

Śr. A B ØC ØD ØD1 L AA

1/2" 153 81 98 72 45 127 46

3/4" 153 81 98 72 45 127 46

1" 183 103 98 72 55 127 56

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

DN A B ØC ØD ØD1 L Øk Øg b Ødxn

15 153 81 98 72 95 170 65 46 14 014x4

20 153 81 98 72 105 180 75 56 16 014x4

25 183 103 98 72 115 195 85 65 16 014x4

Wszystkie wymiary podano w milimetrach. 
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Przechowywanie i obchodzenie się z produktem:

Aby zwiększyć wydajność produktu należy rozważyć następujące kwestie:

-	Nie kłaść obciążeń na produkt.
-	Nie przechowywać produktu w zakurzonych lub wilgotnych miejscach.
-	Nie pozwalać, by do wnętrza produktu dostawały się substancje.
-	Cząstki piasku, osady, itp. mogą mieć styczność z uszczelką podczas montażu lub czyszczenia rur. Nie należy do tego 
dopuszczać.
-	Zamknąć zawory 1 i 3, aby wyczyścić przewód obejściowy.
-	Nie wykonywać próby ciśnieniowej na zaworze, który może spowodować wyciek wody lub awarię.

OBJAW PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Brak wypływu

zwężka jest zablokowana brudem Demontaż i czyszczenie

Jeżeli zastosowane ciśnienie jest wyższe 
od ciśnienia skroplin

Wymiana ze skroplinami pod odpowiednim ciśnieniem

W razie niewystarczającego wypływu Wymienić na odwadniacz o wystarczającej wydajności

Słaby wypływ

Nadmierne ciśnienie zwrotne i 
niewystarczające różnicowe ciśnienie 

robocze (AP)
Ponownie przeanalizować ciśnienie wlotowe / wylotowe.

Jeżeli filtr na wlocie odwadniacza jest 
zablokowany

Demontaż i czyszczenie filtra

Wyciek pary

W razie wycieku między tarczą a 
gniazdem

Demontaż, czyszczenie tarczy i gniazda

Zużycie tarczy i gniazda Wymiana tarczy i gniazda

Uszkodzenie zaworu obejściowego Wymiana zaworu obejściowego

- Odporność na zamarzanie jest wysoka, w porównaniu z pływakiem. Należy stosować w miejscach, w 
których temperatura otoczenia jest niska i gdzie występuje ryzyko zamarznięcia.

- Brak funkcji odprowadzania powietrza. Jako rozwiązanie tej sytuacji przewiduje się odprowadzanie 
powietrza przez umieszczenie termostatycznego osuszacza jak na przykładzie zastosowania.

Termostatyczny odwadniacz powietrza

Odwadniacz 
odwrócony 
kubłowy
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SIEDZIBA — ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel.: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona  
Caserta/Włochy
Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Niemcy 
Viernheim/Niemcy
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraina  
Kijów/Ukraina
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr  
Warszawa/Polska
Tel: +48 530 030 810

+48 533 603 335 
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbejdżan 
Baku/Azerbejdżan
Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egipt  
Kair/Egipt
Tel: +20 122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Zatoka Perska/
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie
Tel: +971 563550822

+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz Chiny  
Ningbo/Chiny
Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazachstan LLP 
Ałmaty/Kazachstan
Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N  
Isperih/Bułgaria
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia  
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Wietnam 
HCMC/Wietnam
ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Ameryki  
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com


