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Dwuklapowe zawory zwrotne Ayvaz są przeznaczone do 
zastosowań o minimalnym ograniczeniu przepływu. Podwójna 
klapa ładowana sprężynowo współpracuje z przepływem 
w rurociągu i zapewnia uszczelnienie w oparciu o gniazdo 
z tarczą gumową. Zawór gwarantuje całkowite zabezpieczenie 
przed przepływem wstecznym. Wytrzymałe gniazdo zapobiega 
gwałtownemu zatrzaskiwaniu zaworu.

Zawory zwrotne ÇV20-25 są produkowane zgodnie 
z wymogami norm DIN, ANSI, JIS i BS.

W porównaniu z innymi, tradycyjnymi zaworami odcinającymi, 
zawory zwrotne Ayvaz oferują następujące zalety:

Niski koszt zakupu
Kompaktowa konstrukcja
Brak gwałtownego zatrzaskiwania
Niska waga
Łatwy montaż
Dobra charakterystyka przepływu i niski spadek ciśnienia
Odpowiedni do poziomego i pionowego przepływu w górę

Struktura materiału:
Korpus: GG-25 Żeliwo szare
Tarcza: Stal nierdzewna AISI 316 (ÇV20), GGG40.3 żeliwo 
sferoidalne (ÇV25)

Połączenie:
Bezkołnierzowy

Średnica nominalna:
DN50 (2”) - DN600 (24”)

Ciśnienie robocze: Do 16 bar

Temperatura robocza:
-10ºC to 100ºC

Typowe zastosowania:
-Rurociągi ogrzewania i klimatyzacji
-Przewody o wysokiej częstotliwości
-Systemy gaśnicze
-Orurowanie zbiorników
-Huty żelaza i stali
-Minerały i ropa
-Przemysł drzewny, celulozowy i papierniczy
-Branża tekstylna
-Rurociągi wody i skroplin

CECHY OGÓLNE
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NOMINALNY
ROZMIAR RURY

NORMA DIN

ZEWNĘTRZNY
ŚREDNICA ØA ŚREDNICA 

WEWNĘTRZNA
FACE TO  

FACE

MAKSYMALNE 
CIŚNIENIE 
ROBOCZE

MAKS. 
TEMPERATURA 

ROBOCZANORMA DIN

mm CALE mm mm mm BAR (10°C) °C

50 2 109 60 54 16 110

65 2 ½ 129 73 54 16 110

80 3 144 90 57 16 110

100 4 164 115 64 16 110

125 5 194 142 70 16 110

150 6 220 169 76 16 110

200 8 275 219 95 16 110

250 10 330 273 108 16 110

300 12 380 324 144 16 110

350 14 440 356 184 10 110

400 16 491 406 191 10 110

450 18 541 457 203 10 110

500 20 596 508 213 10 110

600 24 698 610 222 10 110

Inne normy kołnierzy, tzn. ANSI, JIS i BIS są dostępne na żądanie

MAKSYMALNE NIEUDAROWE CIŚNIENIE ROBOCZE 50 - 300 mm 350 - 600 mm

CIŚNIENIE PRÓBY SZCZELNOŚCI (BAR) 13,7 10

CIŚNIENIE PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ (BAR) 20 16

WYMIARY USZCZELKI

ZAWÓR
BOK

mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

CALE 2 2’/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24

ŚR. ZEWN. Zob. średnica zewn. ØA

ŚR. WEWN. mm 60 73 90 115 142 169 219 273 324 356 406 457 508 610

Odpowiednie ciecze:
Woda, ciepła woda, woda morska, 
powietrze i słaby kwas.

Norma wykonania kołnierzy:
DIN PN 10/16
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Nr Materiał CV20 CV25

1 Korpus Żeliwo GG 25 Żeliwo GG 25

2 Tarcza AISI 316 Niklowanie GGG 40

3 Wytrzymałe gniazdo EPDM EPDM

4 Sworzeń zawiasu AISI 316 AISI 316

5 Sprężyna AISI 304 AISI 304

6 Śruba ustalająca Stal węglowa Stal węglowa

7 Łożysko tarczowe Teflon Teflon

INSTALACJA 1

Dwuklapowe bezkołnierzowe zawory zwrotne Firma AYVAZ wymagają tylko jednego zestawu śrub (śruby i nakrętki) do instalacji. 
Zawory montowane w pozycji poziomej muszą być instalowane na zawiasie pionowym w celu zapewnienia ich prawidłowego 
działania. Zawory w rozmiarze większym niż 6” (DN 150) są wyposażone w śruby oczkowe do podnoszenia, które zwiększają 
bezpieczeństwo obsługi.

Instalacja w pionie

Instalacja  
w poziomie 

Kołek łącznikowy

Kołnierz  
współpracujący

Śruba oczkowa 
do podnoszenia
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SIEDZIBA - ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - ISTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona
Caserta/Włochy
Tel: +39 0823187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Niemcy
Viernheim/Niemcy
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraina
Kijów/Ukraina
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warszawa/Polska
Tel: +48 530 030 810
       +48 533 603 335
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbejdżan
Baku/Azerbejdżan
Tel:+99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egipt
Kair/Egipt
Tel: +20122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Zatoka
Perska/Zjednoczone 
Emiraty Arabskie
Tel: +971 563550822
       +971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz Chiny
Ningbo/Chiny
Tel: +86152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazachstan LLP
Ałmaty/Kazachstan
Tel:+7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N
Isperih/Bułgaria
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Wietnam
HCMC/Wietnam 
ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Ameryki
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com

INSTALACJA 2

Użycie prawidłowego wymiaru uszczelki, w szczególności średnicy wewnętrznej, jest ważne. Prawidłowe wymiary uszczelki 
(O.D. = średnica zewnętrzna zaworu ØA i I.D.=średnica wewnętrzna zaworu ØB) zapewniają odpowiednie otwieranie tarczy 
i zapobiegają wyciekowi.

-	Dla zaworu pracującego w wysokiej temperaturze należy odpowiednio zmniejszyć ciśnienie znamionowe.
-	Śruba oczkowa do podnoszenia jest montowana w zaworach w rozmiarze DN 200 i większych.
-	Jeżeli zawór ma być stosowany do obsługi innych rodzajów cieczy niż przedstawione powyżej, należy się 

wpierw skontaktować z DZIAŁEM SPRZEDAŻY.

PIERŚCIEŃ 
USZCZELNIAJĄCY 

RF

RZECZYWISTY 
ZAWÓR

ZAWÓR 
Z USZCZELKĄ

Zawór 
motylkowy

Gumowe 
złącze 
kompensacyjne

Gumowe 
złącze 
kompensacyjne

Zawór 
motylkowy

Pompa
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