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CECHY OGÓLNE

Ciśnienie:
Należy zauważyć, że w rurociągu może 
się znajdować ciśnienie, gdy podłączono 
dmuchawę powietrza przed serwisem. 
Jeżeli system jest pod ciśnieniem, należy 
je spuścić w sposób bezpieczny.

Temperatura:
Należy zachować ostrożność przed 
rozpoczęciem konserwacji, ze względu 
na wysoką temperaturę powietrza. 
Kontakt może spowodować urazy 
fizyczne. Odczekać, aż temperatura 
wróci do normy.

Obsługa:
Odpowietrznik HA-52 służy do 
usuwania powietrza i gazów z systemu, 
w szczególności w przewodach 
grzewczych i chłodzących i w innych 
systemach cieczowych. Napowietrzanie 
odbywa się przy użyciu pływaka i dźwigni.

Gdy powietrze i inne gazy wejdą 
do urządzenia, zawór otwiera się 
i rozpoczyna odprowadzanie. Gdy pojawi 
się woda, podnosi pływak i zamyka 
zwężkę. Zapewnione jest uszczelnienie 
przed dostępem wody. Cykl powtarza się 
automatycznie.

WARUNKI PRACY:

Maks. Ciśnienie robocze 16 bar

Maks. Temp. robocza 200°C

Instalacja:

- Odpowietrznik należy montować 
w najwyższym punkcie systemu.
- Nie stosować kolanek na przewodach 
wlotowych. Użyć jednego zaworu przed 
wejściem, by móc odciąć odpowietrznik 
od systemu na czas naprawy 
i czyszczenia.
- Urządzenie może być instalowane 
poziomo, ale położenie to nie jest 
preferowane jeżeli nie jest to konieczne.

P
rz

e
p

u
st

o
w

o
ść

/ 
d

m
3 /

s

Ciśnienie różnicowe bar (x 100 = kPa)

Średnica
HA-62 

(włącznie)

3/4” x 1/2”

Średnica
HA-52 

(włącznie)

1/2” x 1/2”

3/4” x 1/2”
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NO
1
2
3 Şamandıra Kolu AISI 304 Paslanmaz Çelik
4 Civata A.K.B.  M5 AISI 304 Paslanmaz Çelik
5 Sıvı Atıcı Valf Viton
6 Şamandıra Mili AISI 304 Paslanmaz Çelik
7 Şamandıra Kol Yatağı AISI 304 Paslanmaz Çelik
8 Civata A.K.B.  M6 AISI 304 Paslanmaz Çelik
9 Şamandıra Siti AISI 304 Paslanmaz Çelik
10 Kapak Contası Klingerit Asbestsiz
11 Kapak GGG 40.3  Sfero Döküm
12 Civata A.K.B.  M8 8.8
13 Balans Tapası St-37
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KONSTRUKCJA HA-52

WYKAZ CZĘŚCI

Nr Nazwa części Materiał
1 Korpus Żeliwo GGG 40

2 Pływak Stal nierdzewna AISI 316 L

3 Uchwyt pływaka Stal nierdzewna AISI 304

4 Śruba A.K.B. M5 Stal nierdzewna AISI 304

5 Zwężka osuszacza Viton

6 Para z rozprężania Stal nierdzewna AISI 304

7
Część uchwytu 

pływaka
Stal nierdzewna AISI 304

8 Śruba A.K.B. M6 Stal nierdzewna AISI 304

9 Gniazdo pływaka Stal nierdzewna AISI 304

10 Uszczelka pokrywy
Klingieryt bez wełny 

RockWool

11 Pokrywa Żeliwo GGG 40

12 Śruba A.K.B. M8 8,8

13 Nakrętka wyważająca St-37

ŚREDNICE

Gwintowane

Średnica 
wlotu

Średnica 
wylotu

H(mm) L(mm)

HA-52 3/4” 1/2” 122 134

HA-62 3/4” 1/2” 122 134

Wszystkie wymiary w tabeli zostały podane 
w milimetrach. Wszystkie układy techniczne 
i zmiany w procesie produkcji stanowią  
własność Ayvaz.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ połączenia Gwintowane

Połączenie Preferowane pionowe 
(od dołu) / Poziome

KONSTRUKCJA HA-62

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Korpus i pokrywa: CF8M

Typ połączenia Gwintowane

Połączenie Preferowane pionowe 
(od dołu) / Poziome
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SIEDZIBA - ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - ISTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona
Caserta/Włochy
Tel: +39 0823187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Niemcy
Viernheim/Niemcy
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraina
Kijów/Ukraina
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warszawa/Polska
Tel: +48 530 030 810
       +48 533 603 335
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbejdżan
Baku/Azerbejdżan
Tel:+99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egipt
Kair/Egipt
Tel: +20122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Zatoka
Perska/Zjednoczone 
Emiraty Arabskie
Tel: +971 563550822
       +971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz Chiny
Ningbo/Chiny
Tel: +86152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazachstan LLP
Ałmaty/Kazachstan
Tel:+7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N
Isperih/Bułgaria
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Wietnam
HCMC/Wietnam 
ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Ameryki
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com
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PRÓBKA INSTALACYJNA 3D

Gdy powietrze jest spuszczane z układu do atmosfery, ciecz jest ponownie wprowadzana do systemu za pomocą HA-52/62.

Kierunek 
przepływu  
na przewodzie 
cieczowym

Kierunek 
przepływu  

na przewodzie 
cieczowym

Wylot powietrza

HA-52/62

Mini zawór kulowy

Przewód cieczowy


