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CECHY OGÓLNE

Urządzenia do kontroli poziomu MG-33S + EG-11 to kompatybilne 
systemy poziomujące, które nadają się do integracji 
z systemami automatyki, w celu zdalnego monitorowania 
zbiorników. Kontaktrony w drążku proporcjonalnym generują 
sygnał omege za pomocą magnesu i konwertują ten sygnał na 
sygnał automatyki, za pomocą panelu.

Może on być zintegrowany z sygnałem automatyki i stykiem, 
może generować alarmy lub generować sygnał załączania 
/ wyłączania pompy w żądanych punktach. Podłączenie 
systemu odbywa się przy użyciu ekranowanego kabla 0,75 mm 
pomiędzy złączem panelu sterowania EG-11 2R dostarczonego 
z produktem a wskaźnikiem poziomu, jak również gniazdem 
zainstalowanego drążka proporcjonalnego.

Obszary zastosowań

•	 Wszystkie kotły parowe
•	 Systemy kanalizacji
•	 Napełnianie i rozładunek pojemników
•	 Zbiorniki chemiczne / petrochemiczne
•	 Zbiorniki na produkty petrochemiczne i naftowe
•	 Kotły olejowe 
•	 Zbiorniki na olej napędowy i agregaty prądotwórcze
•	 Zbiorniki paliwa w łodziach podwodnych, helikopterach 

i statkach

Zalety
•	 Ciągłe i łatwe monitorowanie
•	 Szczelna konstrukcja
•	 Produkcja żądanej długości i połączenia
•	 Możliwość pracy w warunkach zmiennego przepływu gęstości
•	 Wykonanie zgodnie z różnymi typami instalacji
•	 Długa żywotność
•	 Łatwa konserwacja

CECHY PRODUKTU
Korpus : Stal nierdzewna AISI 304/316
Pływak : Stal nierdzewna AISI 316L
Tarcza magnetyczna : Aluminium
Klapa : Plastik/Aluminium
Połączenie : Kołnierz, gwint wewnętrzny/

zewnętrzny, złączka
Rodzaje kołnierzy: : DIN, ANSI, JIS
Materiał kołnierza : Stal węglowa St. 37.2, 

Stal nierdzewna (Opc.
Maks. Ciśnienie robocze : PN10/16/25/40 (Opc.)
Maks. Temp. robocza : 160°C
Dostępność styku : Tak
Korek odpływowy : 1/2”

* Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży w celu uzyskania informacji o różnych rozmiarach, 
złączach, ciśnieniach, temperaturach i zastosowaniach.

MAKS. 
160°C
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MAGNETYCZNY WSKAŹNIK POZIOMU MG-33

Spoina 
punktowa

Spoina 
punktowa

Spust

CZĘŚCI ZAMIENNE

Typy połączeń Kołnierzowe

Kołnierzowe
Stal węglowa / Stal nierdzewna 

(DIN, ANSI, JIS)

Pływak Stal nierdzewna (PN 40)

Bocznik (AISI 304 / 316)

Śruba Stal nierdzewna

Śruba spustowa Stal nierdzewna

Tarcza magnetyczna Plastik / Aluminium

Okienko pozycyjne Pleksiglas

Pokrywa Odlew aluminium metodą wtryskową

Prosimy o określenie poniższych specyfikacji w zamówieniu
•	 Rodzaj i wymiar połączenia (kołnierzowe, gwint zewnętrzny/wewnętrzny, złączka)
•	 Odległość między złączami (od środka górnej rurki do środka dolnej rurki)
•	 Gęstość cieczy
•	 Temperatura płynu
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA 
PRZETWORNIKA 4-20 mA

PRZEKAŹNIK 2PRZEKAŹNIK 1

NIEBIESKI

CZERWONY

CZARNY
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WEJŚCIE 24 VDC+

WEJŚCIE 24 VDC-
+5V (Czerwony)

MASA (Czarny)

Pomiar (Niebieski)

SCHEMAT POŁĄCZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH EG-11
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Można podłączyć zacisk + z transformatora do 24V i zacisk - transformatora do MASY 
(uziemienie), a następnie zacisk I- do zacisku mA- naszego systemu, a I+ do mA+ naszego 
systemu. Po dokonaniu tych połączeń system jest gotowy do pracy. Sygnał ten służy 
do załączania / zatrzymywania pompy, otwierania / zamykania zaworu lub uzyskiwania 
sygnału alarmowego z systemu automatyki.

Jak pokazano na powyższym rysunku, system może być 
aktywowany przez podłączanie do zacisku uziemienia 
do 0V, 1 zacisku do 5V, 2 zacisków do WEJŚCIA, a wyjścia 
automatyki 0-10V lub 4-20mA mogą być przeciągnięte 
przez panel.
Sygnał ten służy do załączania / zatrzymywania pompy, 
otwierania / zamykania zaworu lub uzyskiwania sygnału 
alarmowego z własnego systemu automatyki.

MG-33S+EG-11  
(WYJŚCIE BEZPOŚREDNIE)

Jeżeli Państwa system jest 
bezpośrednio kompatybilny 
z sygnałem automatyki 4-20mA, 
można również aktywować 
urządzenie w ramach własnego 
systemu PLC bez użycia panelu.

WYMIARY PŁYTY EG-11 2R
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SIEDZIBA - ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Ataturk Sanayi Bolgesi Hadimkoy Mahallesi Mustafa inan Caddesi No: 44 Arnavutkoy - ISTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona
Caserta/Włochy
Tel: +39 0823187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Niemcy
Viernheim/Niemcy
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraina
Kijów/Ukraina
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warszawa/Polska
Tel: +48 530 030 810
       +48 533 603 335
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbejdżan
Baku/Azerbejdżan
Tel:+99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egipt
Kair/Egipt
Tel: +20122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Zatoka
Perska/Zjednoczone 
Emiraty Arabskie
Tel: +971 563550822
       +971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz Chiny
Ningbo/Chiny
Tel: +86152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazachstan LLP
Ałmaty/Kazachstan
Tel:+7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N
Isperih/Bułgaria
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Wietnam
HCMC/Wietnam 
ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Ameryki
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com
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