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PNEUMATYCZNY ZAWÓR WŁ/WYŁ

Zawór pneumatyczny działa na zasadzie 
tłoka jednostronnego działania z siłowni-
kiem powietrznym. Położenie normalnie 
zamknięte. Gdy powietrze dochodzi do 
siłownika, tłok porusza się w górę, 
otwierając zawór. Gdy następuje odcięcie 
dopływu powietrza, tłok jest przepychany 
przez sprężynę, a zawór jest zamykany. 
Jest to zawór typu Y, jak pokazano.

Zastosowania:
Druk i malowanie na tkaninach
Urządzenia do produkcji leków i medyczne
Zakłady spożywcze
Branża chemii organicznej i nieorganicznej 
Wodociągi / instalacje kanalizacyjne
Papiernie
Huty żelaza i stali

Ciecze:
– Woda
– Woda gorąca
– Para
– LPG, gazy sprężone
– Gazy jak tlen, wodór i azot
– Różne chemikalia ciekłe

Montaż:
Sposób instalacji musi być wybrany 
odpowiednio do panujących warunków. 
Strzałka na korpusie musi wskazywać 
kierunek przepływu. Dopuszczalny 
montaż w każdym kierunku. 
Aby sprawdzić, czy położenie jest otwarte 
/ zamknięte, głowica napędzająca musi 
się znajdować w widocznym miejscu.

Zalety:
– Łatwość użycia
– Łatwy montaż
– Niskie zużycie energii
– Długi okres eksploatacji
– Niezawodność
– Wysokie uszczelnienie
– Sterowanie przepływem

CECHY OGÓLNE

DN (mm)
15-50

cale
1/2" – 2"

Korpus
Połączenie
Uszczelka
Maks. Ciśnienie robocze
Maks. Temperatura robocza
Zakresy ciśnień powietrza zasilającego

Specyfikacja techniczna

Średnica

Stal nierdzewna AISI 316
Gwintowane
PTFE
16 bar
180 °C
3-8 bar

PKV-50

Kierunek przepływu



PKV-50 PNEUMATIC CONTROLLED ON/OFF VALVE

SPECIFICATIONS
Connetion Inner Hole Kv (m3/h) Working Pressure Control Pressure Actuator (mm)
G 1/2 13 4,70 0- 1,6 0,3 - 0,8 50
G 3/4 18 9,50 0- 1,6 0,3 - 0,8 50
G1 24 18,10 0- 1,6 0,3 - 0,8 63
G1 1/4 31 23,10 0- 1,6 0,3 - 0,8 90
G1 1/2 35 32,90 0- 1,6 0,3 - 0,8 90
G2 45 52,80 0- 1,6 0,3 - 0,8 90

DIMENSIONS
DN(mm) G(BSP) L H W K D SW R Weight
DN15 1/2" 68 125 135 15 60 27 33 1.02
DN20 3/4" 75 132 140 16 60 32 33 1.13
DN25 1" 90 162 172 17 75 40 41 2.13
DN32 1 1/4" 116 223 235 21 106 50 55 5
DN40 1 1/2" 116 223 235 21 106 56 55 5.12
DN50 2" 138 232 250 25 106 69 55 6

PKV-50 PNEUMATYCZNY ZAWÓR WŁ/WYŁ

Połączenie	 Otwór wewn.	 Kv (m3/h)	 Ciśnienie robocze	 Ciśnienie sterujące	 Siłownik (mm)
SPECYFIKACJA

WYMIARY
Waga



PKV-50 PNEUMATIC CONTROLLED ON/OFF VALVE

TECHNICAL SPECIFICATIONS
No Part Material
1 SPRING 1 65Mn
2 SPRING 2 65Mn
3 ACTUATOR CF8
4 NUT ALLY12
5 PISTON ALLY12
6 CAP PC
7 PISTON RING FPM
8 O RING NBR
9 PISTON WASHER 304
10 BEARING 14X12X10
11 O-RING NBR
12 CHECK RING 304
13 Y-RING YPM
14 WASHER 1 304
15 COVER CF8M
16 SPRING 304
17 WASHER 2 304
18 CONNECTION CF8M
19 BODY SEALİ PTFE
20 INDICATOR Nylon
21 STEM 304
22 ROUND PIN 304
23 VALVE CORE CF8
24 SEAT/ PTFE
25 WASHER CF8
26 BODY CF8M
27 STEM SEAT 1 PTFE
28 STEM SEAT 2 PTFE
29 STEM SEAT 3 PTFE
30 O RING NBR
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Ayvaz Gulf
Dubai/U.A.E
Tel: +971 563550822 

+971 501306871
mideast@ayvaz.com 

Ayvaz China 
Ningbo/China
Tel: +86 152 5830 7361 
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP 
Almaty/Kazakhstan
Tel: +7 (727) 327 97 57 
info_kz@ayvaz.com 

Ayvaz N
Isperih/Bulgaria
Tel: +359 8431 27 32 
o  ffi ce@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia
Belgrade/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam
HCMC/Vietnam
ggursoy@ayvaz.com 
Tel: +84 89 8508345

Cona
Caserta/Italy
Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com 

Ayvaz Germany
Viernheim/Germany
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com 

Ayvaz Ukraine
Kiev/Ukraine 
Tel: +380 44 390 57 57  
info@ayvaz.com.ua 

Tricorr
Warsaw/Poland
Tel: +48 530 030 810

 +48 533 603 335
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbaijan 
Baku/Azerbaijan 
Tel: +99 (455) 579-84-32 
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt
Cairo/Egypt 
Tel: +20 122 819 78 29 
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Americas
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380 
americas@ayvaz.com 
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SIEDZIBA — ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL 
Tel.: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona
Caserta/Włochy
Tel: +39 0823 187 3988 
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Niemcy 
Viernheim/Niemcy
Tel: +49 62046014399 
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraina 
Kijów/Ukraina
Tel: +380 44 390 57 57 
info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warszawa/Polska
Tel: +48 530 030 810 
       +48 533 603 335 
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbejdżan 
Baku/Azerbejdżan
Tel: +99 (455) 579-84-32 
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egipt 
Kair/Egipt
Tel: +20 122 819 78 29 
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Zatoka 
Perska/Zjednoczone 
Emiraty Arabskie
Tel: +971 563550822 
       +971 501306871 
mideast@ayvaz.com

Ayvaz Chiny
Ningbo/Chiny
Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazachstan LLP 
Ałmaty/Kazachstan
Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N 
Isperih/Bułgaria
Tel: +359 8431 27 32 
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia 
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52 
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Wietnam 
HCMC/Wietnam
ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Ameryki
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr Część Materiał
1 SPRĘŻYNA 1 65Mn
2 SPRĘŻYNA 2 65Mn
3 SIŁOWNIK CF8
4 NUT ALLY12
5 TŁOK ALLY12
6 NAKRĘTKA PC
7 PIERŚCIEŃ TŁOKA FPM
8 O RING NBR
9 PODKŁADKA TŁOKA 304
10 ŁOŻYSKO 14X12X10
11 O-RING NBR
12 PIERŚCIEŃ KONTROLNY  304
13 Y-RING YPM
14 PODKŁADKA 1 304
15 POKRYWA CF8M
16 SPRĘŻYNA 304
17 PODKŁADKA 2 304
18 POŁĄCZENIE CF8M
19 USZCZELNIENIE 

KORPUSU
PTFE

20 WSKAŹNIK Nylon
21 TRZON 304
22 KOŁEK OKRĄGŁY 304
23 RDZEŃ ZAWORU CF8
24 GNIAZDO/ PTFE
25 PODKŁADKA CF8
26 KORPUS CF8M
27 GNIAZDO TRZONU 1 PTFE
28 GNIAZDO TRZONU 2 PTFE
29 GNIAZDO TRZONU 3 PTFE
30 O RING NBR


