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Opcjonalnie

SA-61
OSUSZACZ

CECHY OGÓLNE

SA-61 zapewnia usuwanie cieczy 
z przewodów gazowych i powietrznych. 
Odpływ cieczy odbywa się z użyciem 
pływaka podłączonego do dźwigni. 
Powietrze i inne gazy w urządzenia 
wypełniają korpus osuszacza. Powietrze 
i gazy na pływaku zamykają zwężkę, 
powodując przyłożenie siły od góry. 
Powietrze i gazy w korpusie schładzają 
się po chwili, wskutek czego zaczynają 
się skraplać. Powstała w ten sposób 
woda oddziałuje w górę, otwierając 
pływak, podnosząc dźwignię i otwierając 
zwężkę. Powoduje to spuszczenie 
wody. Gdy powietrze ponownie wejdzie 
do urządzenia, powoduje zamknięcie 
zwężki. Zapewnione jest uszczelnienie 
przed powietrzem. Cykl powtarza się 
automatycznie.

Połączenie:
Gwintowane i kołnierzowe

wer.0920

MATERIAŁ KORPUSU
Stal nierdzewna AISI 316

Typ złącza:
Poziome i pionowe

Średnica nominalna:
DN15 (1/2”) - DN25 (1”)

Ciśnienie:
Maks. 25 bar

Temperatura robocza:
Maks. 250 °C

Zastosowanie
-	 Sprężarki
-	 Wymienniki ciepła
-	 Cewki grzewcze
-	 Zbiorniki powietrzne
-	 Separatory powietrza
-	 Kieszenie powietrzne
-	 Kolektory powietrzne
-	 Wałki suszące

Wydajność

W
yd

aj
n

o
ść

Ciśnienie różnicowe bar (x100= kPa)
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SECTION A-A 
SCALE 1 : 1

SIZE A B C D D1 L

1/2'' 150 81.5 108 98 40 122

3/4'' 150 81.5 108 98 40 122

1'' 167 92.5 108 120 47 145
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SA-61 OSUSZACZ

Instalacja

Możliwość instalacji w poziomie i w pionie. Rurociąg musi być nachylony, aby zapewnić przepływ płynu. W razie wystąpienia 
dużej ilości skroplin (w szczególności w zbiornikach powietrznych) urządzenie może się blokować ze względu na zbyt dużą ilość 
płynu, ponad poziom pływaka. Na ten wypadek należy przewidzieć przewód obejściowy przed wejściem do osuszacza. Przewód 
obejściowy musi być wykonany nad korpusem osuszacza w przypadku instalacji poziomej.

Δp Maks. Minimalne ciśnienie różnicowe ze względu na gęstość cieczy

GĘSTOŚĆ 1 0,9 0,8 0,7 min. 0,6

Δp Maks. Różnica ciśnień 14 14 14 9 5

Δp Min. Różnica ciśnień 0,1 bar

KOŁNIERZOWE GWINTOWANY

ŚREDNICA

Śr.

Kołnierzowe (mm)

ØD Øk Øg b
Średnica 
i liczba 

otworów
A B C ØD1 L

Waga
(kg)

DN 15 95 65 46 14 Ø14x4 152,5 81,5 105 98 150 4,6

DN 20 105 75 56 16 Ø14x4 152,5 81,5 105 98 150 5,1

DN 25 117 85 65 17 Ø14x4 170 99,5 108 120 160 6,6

Śr.
Gwintowane (mm)

A B C ØD ØD1 L Waga (kg)

1/2” 150 81,5 108 98 40 122 3,5

3/4” 150 81,5 108 98 40 122 3,5

1” 167 92,5 108 120 47 145 4,3

Wszystkie wymiary w tabeli zostały podane w milimetrach.
Wszystkie układy techniczne i zmiany w procesie produkcji stanowią własność Ayvaz.
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SECTION A-A 
SCALE 1 : 1

SIZE A B C D D1 L

1/2'' 150 81.5 108 98 40 122

3/4'' 150 81.5 108 98 40 122

1'' 167 92.5 108 120 47 145
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16Parça Listesi
No Parça İsmi Malzeme
1 Kapak
2 Sid Contası
3 Şamandıra Siti
4 Şamandıra Kol Yatağı
5 Civata A.K.B.  M5
6 Yay Yay Çeliği
7 Şamandıra Mili
8 Şamandıra Kolu
9 Şamandıra
10 Civata A.K.B.  M5
11 Pul
12 Civata A.K.B.  M12
13 Kapak Contası %94 Saf grafit
14 Gövde
15 Civata A.K.B.  M10 8.8
16 Küresel Vana 1/4"
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16Parça Listesi
No Parça İsmi Malzeme
1 Kapak GGG 40.3  Sfero Döküm
2 Sid Contası AISI 304 Paslanmaz Çelik
3 Şamandıra Siti AISI 304 Paslanmaz Çelik
4 Şamandıra Kol Yatağı AISI 304 Paslanmaz Çelik
5 Civata A.K.B.  M5 AISI 304 Paslanmaz Çelik
6 Yay Yay Çeliği
7 Şamandıra Mili AISI 304 Paslanmaz Çelik
8 Şamandıra Kolu AISI 304 Paslanmaz Çelik
9 Şamandıra AISI 304 Paslanmaz Çelik
10 Civata A.K.B.  M5 AISI 304 Paslanmaz Çelik
11 Pul AISI 304 Paslanmaz Çelik
12 Civata A.K.B.  M12 AISI 304 Paslanmaz Çelik
13 Kapak Contası %94 Saf grafit
14 Gövde GGG 40.3  Sfero Döküm
15 Civata A.K.B.  M10 8.8
16 Küresel Vana 1/4" AISI 304 Paslanmaz Çelik

SA-61 OSUSZACZ

WYKAZ CZĘŚCI

Nr NUMER CZĘŚCI MATERIAŁY

1 Pokrywa Stal nierdzewna AISI 316

2 Uszczelka gniazda Stal nierdzewna

3 Gniazdo pływaka Stal nierdzewna

4 Łożyska uchwytu pływaka Stal nierdzewna

5 Śruba A.K.B. M5 Stal nierdzewna

6 Sprężyna Stal sprężynowa

7 Para z rozprężania Stal nierdzewna

a Uchwyt pływaka Stal nierdzewna

9 Pływak Stal nierdzewna

10 Śruba A.K.B. M5 Stal nierdzewna

11 Podkładka Stal nierdzewna

12 Śruba A.K.B. M12 Stal nierdzewna

13 Uszczelka pokrywy 94% Czysty grafit

14 Korpus Stal nierdzewna AISI 316

15 Śruba A.K.B. M10 8,8

16 Zawór kulowy 1/4” Stal nierdzewna

STRUKTURA PRODUKTU



SA-61 OSUSZACZ

PRÓBKA INSTALACYJNA SEPARATORA POWIETRZA

PRÓBKA INSTALACYJNA ZBIORNIKA POWIETRZNEGO

Zawór kulowy pełnoprzelotowy

Kierunek przepływu 
powietrza

Kierunek  
przepływu powietrza

Zawór kulowy

Kierunek przepływu wody Spust

SA-61

Kierunek  
przepływu powietrza

Zawór kulowy pełnoprzelotowy

Separator powietrza

Zawór kulowy pełnoprzelotowy Zawór kulowy pełnoprzelotowy

Kierunek przepływu 
powietrza

Kierunek  
przepływu powietrza

Kierunek przepływu wody
SA-61

Kierunek  
przepływu powietrza

Zbiornik powietrza

Manometr

Zawór kulowy

Zawór bezpieczeństwa
Manometr



SA-61 OSUSZACZ

PRÓBKA INSTALACYJNA KOLEKTORA POWIETRZNEGO

PRÓBKA KIESZENI POWIETRZNEJ

Kierunek  
przepływu powietrza

Kierunek  
przepływu powietrza

Kierunek  
przepływu powietrza

Kierunek  
przepływu powietrza

Kierunek  
przepływu powietrza

Kierunek  
przepływu powietrza

Zawór kulowy  
pełnoprzelotowy

Zawór kulowy  
pełnoprzelotowy

Manometr

Kierunek przepływu wody

Kierunek przepływu wody

SA-61

SA-61

1/70

Spust

Spust

Kolektor powietrzny Zawór kulowy

Zawór kulowy

Nachylenie w tym kierunku

Filtry siatkowe

Filtry siatkowe

Uwaga: Kieszenie powietrzne należy instalować na przewodach powietrznych 
w określonej odległości i warunkach.
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PRÓBKA KIESZENI POWIETRZNEJ - 2

ZASTOSOWANIE NA KOŃCU LINII

Kierunek  
przepływu powietrza

Kierunek  
przepływu powietrza

Kierunek  
przepływu powietrza

Kierunek  
przepływu powietrza

Kierunek  
przepływu powietrza

Kierunek  
przepływu  
powietrza

Zawór kulowy  
pełnoprzelotowy

Zawór kulowy  
pełnoprzelotowy

SA-61 Kierunek przepływu wody

Spust

Spust
SA-61

Zawór 
kulowy

Zawór kulowy

Filtry siatkowe

Uwaga: We wszystkich punktach płukania przewodu 
powietrznego należy zainstalować osuszacz.

Uwaga: Jak pokazano na przykładzie zastosowania, po 
procesie 2 należy przewidzieć zastosowanie „na końcu 
linii”, ponieważ przewód kończy się w tym miejscu.

Filtry siatkowe

Proces 1 Proces 1

Nachylenie w tym kierunku

1/70



OSUSZACZE SA-61 / PŁYWAKOWE ODCIEKI CIECZY

SIEDZIBA - ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Ataturk Sanayi Bolgesi Hadimkoy Mahallesi Mustafa inan Caddesi No: 44 Arnavutkoy - ISTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona
Caserta/Włochy
Tel: +39 0823187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Niemcy
Viernheim/Niemcy
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraina
Kijów/Ukraina
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warszawa/Polska
Tel: +48 530 030 810
       +48 533 603 335
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbejdżan
Baku/Azerbejdżan
Tel:+99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egipt
Kair/Egipt
Tel: +20122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Zatoka
Perska/Zjednoczone 
Emiraty Arabskie
Tel: +971 563550822
       +971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz Chiny
Ningbo/Chiny
Tel: +86152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazachstan LLP
Ałmaty/Kazachstan
Tel:+7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N
Isperih/Bułgaria
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Wietnam
HCMC/Wietnam 
ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Ameryki
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com

mailto:info@ayvaz.com
http://www.ayvaz.com
mailto:rmolaro@ayvaz.com
mailto:germany@ayvaz.com
mailto:info@ayvaz.com.ua
mailto:tricorr@tricorr.eu
mailto:ahayatov@ayvaz.com
mailto:andrew.eid@ayvaz.com
mailto:mideast@ayvaz.com
mailto:msahin@ayvaz.com
mailto:kz@ayvaz.com
mailto:office@ayvaz-n.eu
mailto:yakbiyik@ayvaz.com
mailto:ggursoy@ayvaz.com
mailto:americas@ayvaz.com

