
SK-55L ODWADNIACZ PŁYWAKOWY

DIN
EN250°C16

ANSI

10000
kg/h

(2”-DN 50)
Wydajności

8000
6000
5000
4000
3000

2000

1000
800
600

400
300

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 1 2 3 4 5 6 8 10 14bar

500

2”-DN 50 

 

Δ

Δ

p 4.5

2”-DN 50 p 

 

10

2”-DN 50 Δp 14

Ciśnienie różnicowe
ΔP = ciśnienie wlotowe - ciśnienie wylotowe

W
yd

a
jn

oś
ć

(1 1/4” - 1 1/2” - DN 32-40)
4000

3000

2000

1000

800

600
500

400

300
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 1 2 3 4 5 6 8 10 13 14 bar

1 1/4” -

 

 

- 

1
1

 
 

1
1

/
/

2
2

” 

” 
D

D

N
N

 

N

 
3

 

3

2

3

2

-

2

-
4

-

4
0

4

0
 

0

 
Δ

 

Δ

Δ

p
p

 
 

4
1

.5

1 1/4”
- 1 1/2” D

p 

0

1 1/4” 

14

rev.0420

SK-55L
ODWADNIACZ PŁYWAKOWY

CECHY OGÓLNE

Odwadniacz pływakowy SK 55L stosuje 
się do odprowadzania kondensatu w 
mechanicznym systemie pływakowym. 
Po uruchomieniu systemu aktywowany 
jest odpowietrznik termostatyczny, 
który odprowadza powietrze krążące w 
instalacji. Następnie napływająca para 
spowoduje zamknięcie odpowietrznika.  
Gdy kondensat dotrze do odwadniacza, 
pływak podniesie się i otworzy zawór 
główny, następnie kondensat zostanie 
odprowadzony. Zaraz po zakończeniu 
procesu odprowadzania kondensatu i 
gdy para trafi do odwadniacza, pływak 
opadnie, zamykając zawór.

Instalacja:
SK-55L można używać pionowo, tak 
aby wlot znajdował się u góry, a wylot 
na dole. Można go również instalować 
poziomo, od prawej do lewej strony lub 
odwrotnie. Jeżeli nie wskazano inaczej w 
karcie zamówienia, domyślnie przyjmuje 
się kierunek od prawej do lewej.  Jeżeli nie 
wskazano inaczej w karcie zamówienia, 
domyślnie przyjmuje się kierunek od 
prawej do lewej. 

Cechy produktu:
Korpus: Żeliwo sferoidalne GGG 40
Pokrywa: Żeliwo sferoidalne GGG 40
Części wewnętrzne i pływak:
Stal nierdzewna AISI 304
Połączenie: Kołnierzowe i gwintowane

Wykres wydajności:
Wykres czerwony: 
∆p= 14 barów
Wykres niebieski: 
∆p= 10 barów
Wykres czarny: 
∆p= 4,5 bara

WARUNKI EKSPLOATACJI
Maks. Ciśnienie robocze 16 barów
Maks. ciśnienie różnicowe (∆P) 4,5-10-14 barów
Maks. Temperatura robocza 250°C

*Wartości ciśnień i średnic można uzyskać 
od naszych przedstawicieli handlowych.



SK-55L ODWADNIACZ PŁYWAKOWY

SIEDZIBA — ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel.: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona  
Caserta/Włochy
Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Niemcy 
Viernheim/Niemcy
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraina  
Kijów/Ukraina
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr  
Warszawa/Polska
Tel: +48 530 030 810

+48 533 603 335 
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbejdżan 
Baku/Azerbejdżan
Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egipt  
Kair/Egipt
Tel: +20 122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Zatoka Perska/
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie
Tel: +971 563550822

+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz Chiny  
Ningbo/Chiny
Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazachstan LLP 
Ałmaty/Kazachstan
Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N  
Isperih/Bułgaria
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia  
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Wietnam 
HCMC/Wietnam
ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Ameryki  
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com

KONSTRUKCJA
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WYKAZ CZĘŚCI

NR NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1-8 Korpus-Pokrywa Żeliwo sferoidalne GGG 40

2 Pływak Stal nierdzewna

3 Kula pływaka + Dźwignia Stal nierdzewna

4 Uszczelka prowadnicy Stal nierdzewna

5 Filtr siatkowy Stal nierdzewna

6 Jednostka termostatyczna Stal nierdzewna

7 Uszczelka pokrywy Czysty grafit

9 Wziernik Szkło hartowane

WYMIARY

ROZMIAR NR ARTYKUŁU
GWINTOWANY

A (mm) B (mm) D1 (mm) D (mm) L (mm)

1 1/4" 703200201071 284,5 170 68 190 230

1 1/2" 703200201074 284,5 170 68 190 230

2" 703200201077 284,5 170 80 230 230

WYMIARY

ROZMIAR NR ARTYKUŁU
KOŁNIERZOWE

A (mm) b (mm) B (mm) D (mm) k (mm) D1 (mm) L (mm)

DN 32 703200201081 284,5 20 170 140 100 190 230

DN 40 703200201084 284,5 20 170 150 110 190 230

DN 50 703200201087 296,5 20 176 165 125 230 230

DN 50 703200203017 220 262 124 230 417 335 230

Zastrzega się możliwość dokonywania zmian technicznych i odchyleń wynikających z procesu produkcyjnego bez powiadomienia.


