
SK-70 ODWADNIACZ PŁYWAKOWY
ANSI DIN

EN250°C

SK-70
ODWADNIACZ PŁYWAKOWY

CECHY OGÓLNE

Obsługa:
Odwadniacz pływakowy SK-70 stosuje się do odprowadzania kondensatu w mechanicznym systemie pływakowym. Po 
uruchomieniu systemu aktywowany jest odpowietrznik termostatyczny, który odprowadza powietrze krążące w instalacji. 
Następnie napływająca para spowoduje zamknięcie odpowietrznika. Gdy kondensat dotrze do odwadniacza, pływak 
podniesie się i otworzy zawór główny, następnie kondensat zostanie odprowadzony. Zaraz po zakończeniu procesu 
odprowadzania kondensatu i gdy para trafi do odwadniacza, pływak opadnie, zamykając zawór.

Instalacja:
SK-70 można używać pionowo, tak aby wlot znajdował się u góry, a wylot na dole. Można go również instalować 
poziomo, od prawej do lewej strony lub odwrotnie. Jeżeli nie wskazano inaczej w karcie zamówienia, domyślnie 
przyjmuje się kierunek od prawej do lewej. 
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Ciśnienie różnicowe
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Ciśnienie różnicowe

ΔP = ciśnienie wlotowe / ciśnienie wylotowe

W
yd

a
jn

o
ść

W
yd

a
jn

o
ść

10.2018

Wykres wydajności:

Wykres czerwony: 
∆p= 14 barów
Wykres niebieski: 
∆p= 10 barów
Wykres czarny: 
∆p= 4,5 bara

WARUNKI EKSPLOATACJI
Maks. Ciśnienie 
robocze

25 barów

Klasa ciśnienia 
dla korpusu:

PN32

Maks. Ciśnienie 
różnicowe (∆P)

4,5-10- 
14 barów

Maks. 
Temperatura 
robocza

250°C



SK-70 ODWADNIACZ PŁYWAKOWY

SK-70 WITH AIR VENT

Główny zespół zaworów

Odpowietrznik
SK-70 WITH AIR VENT

Main Valve Group

Air Vent Group

SIEDZIBA — ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel.: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona  
Caserta/Włochy
Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Niemcy 
Viernheim/Niemcy
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraina  
Kijów/Ukraina
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr  
Warszawa/Polska
Tel: +48 530 030 810

+48 533 603 335 
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbejdżan 
Baku/Azerbejdżan
Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egipt  
Kair/Egipt
Tel: +20 122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Zatoka Perska/
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie
Tel: +971 563550822

+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz Chiny  
Ningbo/Chiny
Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazachstan LLP 
Ałmaty/Kazachstan
Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N  
Isperih/Bułgaria
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia  
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Wietnam 
HCMC/Wietnam
ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Ameryki  
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com

WYMIARY (mm)

Śr. Art. Nr
Kołnierzowe

ØD(mm) Øk (mm) Øg(mm) b(mm) Øin(mm) A(mm) H1(mm) H2(mm) H(mm) L1(mm) L2(mm) L(mm)

DN 32 703280202010 140 100 78 20 18x4 190 237,5 107,5 207 277 245 320

DN 40 703280202013 150 110 88 20 18x4 190 237,5 107,5 207 277 245 320

DN 50 703280202016 160 125 102 22 18x4 220 262 124 230 290 252 320

Śr. Art. Nr
Gwintowane

ØD (mm) A (mm) H1 mm) H2 (mm) H (mm) L1 (mm) L2 (mm) L (mm)

11/4" 703280201010 70 190 207 237,5 207 107,5 277 270

11/2" 703280201013 70 190 207 237,5 207 107,5 277 270

2" 703280201016 80 220 230 230 220 124 290 300

WYKAZ CZĘŚCI
NR NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ
1 Korpus Staliwo GS-C25
2 Pokrywa Staliwo GS-C25

3
Kapsuła 
termostatyczna

Stal nierdzewna AISI 304

4
Gniazdo 
termostatyczne

Stal nierdzewna AISI 304

5 Gniazdo pływaka Stal nierdzewna AISI 304
6 Kula Stal nierdzewna AISI 440 °C
7 Dźwignia pływaka Stal nierdzewna AISI 304
8 Pływak Stal nierdzewna AISI 304

KONSTRUKCJA

WYMIARY


