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L9-SP/BP

L9-SP L9-BP
STAL NIERDZEWNA

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

BRĄZ

W celu ochrony systemów stworzonych 
do obsługi różnych cieczy znajdujących 
się pod określonym ciśnieniem, zawory 
bezpieczeństwa wymuszają kontrolowany 
upływ cieczy (para, płynny gaz) gdy 
ciśnienie obliczeniowe wzrośnie ponad 
określoną wartość.

W zakresie zasad bezpieczeństwa 
odnoszących się do zbiorników 
ciśnieniowych, zbiorniki te są zwykle 
wyposażone w 2 zawory bezpieczeństwa.

Zadania zaworów bezpieczeństwa

Uwalnia określoną ilość pary, gazu 
lub cieczy gdy ciśnienie w systemie 
wzrasta ponad nastawę zaworu. W ten 
sposób chroni system ciśnieniowy przed 
nieupoważnionym wzrostem ciśnienia.

Zawór bezpieczeństwa osiąga pełną 
wydajność przy maksymalnym wzroście 
ciśnienia rzędu 10% nastawy.

Ciśnienie odcinające zaworu 
bezpieczeństwa:

Wynosi maksymalnie 10% dla materiałów 
uniwersalnych i mniej niż 20% dla 
substancji nieuniwersalnych.

Instalacja

1 – Przechowywanie i transport oraz 
instalację wykonywać z zachowaniem 
ostrożności.

2 – Chronić zawór przed obcymi 
obiektami i pyłem do czasu instalacji.

3 – Wał zaworu montować osią 
w położeniu pionowym.

4 – Pomiędzy zaworem bezpieczeństwa 
a zbiornikiem ciśnieniowym nie może się 
znajdować żaden inny zawór.

5 – Zawór bezpieczeństwa powinien się 
znajdować w łatwo dostępnym miejscu.

6 – Rura wylotowa z zaworu 
bezpieczeństwa powinna umożliwiać 
szybkie otwarcie i wyrzut to atmosfery.

7 – Zasady bezpieczeństwa powinien 
być nachylony w kierunku wylotu rury 
wylotowej.
8 – W razie wzrostu za zaworem 
bezpieczeństwa, należy przewidzieć 
jedną z opcji, takich jak spust, miska (dwie 
zabudowane rury) i zwiększenie średnicy, 
w celu wyłapania wody, która może się 
pojawić na kolanku.
9 – Należy wykonać osobny przewód 
wylotowy dla każdego zaworu 
bezpieczeństwa. Jeżeli przewidziano 
wejście do rury wylotowej, odległość 
między wylotem zaworu bezpieczeństwa 
a wyciągiem musi wynosić co najmniej 
4 metry.



L9-LS/LP SSAAFFEETTYY  VVAALLVVEE

PROPERTIES SPECIFIED IN SAFETY VALVE SELECTION

• System operating pressure

• The initial opening (setting) pressure of safety valve

• Fluid type

• Relevant discharge capacity

• Fluid temperature

• Back pressure at the outlet of the valve

• It is advisable to look at safety valve tables.

APPLICATION AREAS
Usable Fluids

- Water
- Non-corrosive gas
- Corrosive gas
- Air and steam

Unavailable Fluids
- Can not be used in liquid fuels

DRAIN HOLE 
DRAIN HOLE 

EXPANSION

JOINT

FIXING 

DRAIN BLOCK

L9-LS/LP ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

MOCOWANIE

BLOKADA SPUSTU

ODPŁYW
ODPŁYW

ZŁĄCZE 
KOMPENSACYJNE

WŁAŚCIWOŚCI OKREŚLANE PODCZAS WYBORU  
ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA

• Ciśnienie eksploatacyjne systemu
• Początkowe ciśnienie otwarcia (nastawa) zaworu bezpieczeństwa
• Rodzaj cieczy
• Istotna wydajność wypływu
• Temperatura cieczy
• Ciśnienie zwrotne na wylocie zaworu
• Zaleca się konsultację z tabelami zaworów bezpieczeństwa.

Kompatybilne ciecze
– Woda
– Nieżrący gaz
– Żrący gaz 
– Powietrze i para wodna

Niekompatybilne ciecze
– �Dopuszcza się stosowanie 

z ciekłymi paliwami

OBSZARY ZASTOSOWAŃ



L9-SP/BP SAFETY VALVE

DISCHARGE CAPACITY

DDIISSCCHHAARRGGEE  CCAAPPAACCIITTYY  KKGG//HH  (MODEL L9-BP, BRONZE, 2-10,5 BAR, HANDLE  (w/PTFE) (MALE-FEMALE) PROPORTIONAL GAS-AIR-STEAM 45/+185 ºC)

  GGaass((AAIIRR  &&  SSTTEEAAMM))  BBAARR  BBaarr  ffoorr  WWaatteerr

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1/2" 18 28 37 46 56 65 74 84 93 102 492 696 852 984 1100 1206 1300 1392 1480 1560

3/4" 39 59 79 99 119 139 159 179 198 218 1056 1488 1824 2100 2358 2580 2790 2982 3160 3330

1" 68 102 137 171 206 240 275 309 344 378 1824 2580 3120 3648 4080 4470 7860 5160 5460 5760

1 1/4" 111 168 224 281 337 394 450 507 563 619 2988 4224 5160 5940 6660 7320 7860 8400 8900 9450

1 1/2" 157 237 316 396 475 555 635 714 794 874 4212 5958 7260 8400 9420 10320 11100 11880 12600 13320

2" 272 410 547 685 823 961 1099 1237 1374 1512 7296 10300 12600 14580 16320 17820 19260 20580 21800 23000

DDIISSCCHHAARRGGEE  CCAAPPAACCIITTYY    KKGG//HH (MODEL L9-SP, SS304 (CF8), 2-10,5 BAR, HANDLE (w/PTFE) (MALE-FEMALE) PROPORTIONAL NON-CORROSIVE GAS, CORROSIVE GAS, AIR, 
STEAM -5 /+290 °C)

  GGaass((AAIIRR  &&  SSTTEEAAMM))  BBAARR  BBaarr  ffoorr  WWaatteerr

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1/2" 18 28 37 46 56 65 74 84 93 102 492 696 852 984 1100 1206 1300 1392 1480 1560

3/4" 39 59 79 99 119 139 159 179 198 218 1056 1488 1824 2100 2358 2580 2790 2982 3160 3330

1" 68 102 137 171 206 240 275 309 344 378 1824 2580 3120 3648 4080 4470 7860 5160 5460 5760

1 1/4" 111 168 224 281 337 394 450 507 563 619 2988 4224 5160 5940 6660 7320 7860 8400 8900 9450

1 1/2" 157 237 316 396 475 555 635 714 794 874 4212 5958 7260 8400 9420 10320 11100 11880 12600 13320

2" 272 410 547 685 823 961 1099 1237 1374 1512 7296 10300 12600 14580 16320 17820 19260 20580 21800 23000

DISCHARGE CAPACITY  L9-BP 10,5-20 BAR, HANDLE (w/PTFE) (MALE-FEMALE) PROPORTIONAL WATER, NON-CORROSIVE GAS, AIR, STEAM -45/+185 ºC)

  GGaass((AAIIRR  &&  SSTTEEAAMM))  BBAARR  BBaarr  ffoorr  WWaatteerr

DIA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1/2" 112 121 130 140 149 158 167 177 186 195  1638 1710 1776 1848 1908 1974 2034 2094 2148 2208

3/4" 238 258 278 298 318 338 358 378 398 417 3492 3648 3798 3942 4080 4212 4344 4470 4590 4710

1" 413 447 481 516 550 585 619 654 688 723 6048 6318 6576 6822 7062 7296 7518 7740 7590 8154

1 1/4" 676 732 789 845 902 958 1015 1071 1128 1184 9912 10350 10776 11178 11574 11952 12318 12678 13038 13662

1 1/2" 953 1033 1112 1192 1272 1351 1431 1510 1590 1670 13974 14597 15192 15768 16320 16854 17356 17874 18366 18846

2" 1650 1788 1926 2064 2202 2339 2477 2615 2753 2891 24240 25320 26340 27300 28260 29220 30120 30960 31800 32640

DDIISSCCHHAARRGGEE  CCAAPPAACCIITTYY  KKGG//HH (MODEL L9-SP, SS304 (CF8), 10,5-20 BAR, HANDLE (w/PTFE) (MALE-FEMALE) PROPORTIONAL NON-CORROSIVE GAS, CORROSIVE GAS, WATER, 
AIR, STEAM -5 /+290 °C)

  GGaass((AAIIRR  &&  SSTTEEAAMM))  BBAARR  BBaarr  ffoorr  WWaatteerr

DIA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1/2" 112 121 130 140 149 158 167 177 186 195  1638 1710 1776 1848 1908 1974 2034 2094 2148 2208

3/4" 238 258 278 298 318 338 358 378 398 417 3492 3648 3798 3942 4080 4212 4344 4470 4590 4710

1" 413 447 481 516 550 585 619 654 688 723 6048 6318 6576 6822 7062 7296 7518 7740 7590 8154

1 1/4" 676 732 789 845 902 958 1015 1071 1128 1184 9912 10350 10776 11178 11574 11952 12318 12678 13038 13662

1 1/2" 953 1033 1112 1192 1272 1351 1431 1510 1590 1670 13974 14597 15192 15768 16320 16854 17356 17874 18366 18846

2" 1650 1788 1926 2064 2202 2339 2477 2615 2753 2891 24240 25320 26340 27300 28260 29220 30120 30960 31800 32640

L9-SP/BP ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

WYDAJNOŚĆ WYPŁYWU

WYDAJNOŚĆ WYPŁYWU KG/H (MODEL L9-BP, BRĄZ, 2-10,5 BAR, UCHWYT (Z PTFE) (ŻEŃSKI-MĘSKI) PROPORCJONALNY STRUMIEŃ GAZ-POWIETRZE 45/+185 C)

WYDAJNOŚĆ WYPŁYWU L9-BP 10,5-20 BAR, UCHWYT (Z PTFE) (MĘSKI-ŻEŃSKI) PROPORCJONALNY WODA, NIEŻRĄCY GAZ, POWIETRZE, PARA -45/+185 C)

WYDAJNOŚĆ WYPŁYWU KG/H (MODEL L9-SP, SS304 (CF8) 2-10,5 BAR, UCHWYT (Z PTFE) (ŻEŃSKI-MĘSKI) PROPORCJONALNY NIEŻRĄCY GAZ, GAZ ŻRĄCY,  
POWIETRZE, PARA -5 /+290 °C)

WYDAJNOŚĆ WYPŁYWU KG/H (MODEL L9-SP, SS304 (CF8) 10,5-20 BAR, UCHWYT (Z PTFE) (ŻEŃSKI-MĘSKI) PROPORCJONALNY NIEŻRĄCY GAZ, WODA, GAZ ŻRĄCY,  
POWIETRZE, PARA -5 /+290 °C)

Gaz (POWIETRZE I PARA) BAR

Gaz (POWIETRZE I PARA) BAR

Gaz (POWIETRZE I PARA) BAR

Gaz (POWIETRZE I PARA) BAR

Bar dla Wody

Bar dla Wody

Bar dla Wody

Bar dla Wody

ŚR.

ŚR.

ŚR.

ŚR.



L9-SP/BP SAFETY VALVE

LL99--BBPP  BBRROONNZZEE  SSAAFFEETTYY  VVAALLVVEE

NO. PPaarrtt  NNaammee LL99  --  BBPP  

1 Valve Body Cast Bronze

2 Seat Cast Brass

3 Disc Cast Brass

4 Gasket Teflon (PTFE)

5 Stem Brass

Working Pressure 2-10,5 bar/10,5-20bar 

Working Temp. - 45 °C - 185 °C

Fluid
Non-Corrosive Gas / Fluid, 

Air, Steam, Water, Oil

LL99--SSPP  SSTTAAIINNLLEESSSS  SSTTEEEELL  SSAAFFEETTYY  VVAALLVVEE

NO. LL99  --  SSPP  

1 CF8 SS

2 304 SS or CF8

3 304 SS or CF8

4 304 SS

5 304 SS

2-10,5 bar/10,5-20bar 

- 196 °C - 290 °C

Non-Corrosive Gas, Corrosive Gas, 
Air, Steam

L9-BP L9-SP

DDIIMMEENNSSIIOONNSS  ((LL99--BBPP  BBRROONNZZEE  SSAAFFEETTYY  VVAALLVVEE))

DDiiaa.. LL99SS
VVaallvvee  SSeeaatt

OOrriiffiiccee  DD E F LLiifftt

DDeevviiccee
WWeeiigghhtt  kkgg.. DDiiaa.. L9-BP WWeeiigghhtt  KKgg..

1/2” 145 1/2” 1/2” 13 29 49 0,52 0,5 1/2” 168 0,6
3/4” 167 3/4” 3/4” 19 36 55 0,76 0,8 3/4” 190 0,9

1” 202 1” 1” 25 40 67 1 1,3 1” 223 1,4
1 1/4” 233 1 1/4” 1 1/4” 32 50 79 1,28 2,2 1 1/4” 248 2,2
1 1/2” 256 1 1/2” 1 1/2” 38 54 86 1,52 2,9 1 1/2” 272 2,9

2” 283 2” 2” 50 66 96 2 4,7 2” 299 5

DDIIMMEENNSSIIOONNSS    ((LL99--SSPP  SSTTAAIINNLLEESSSS  SSTTEEEELL  VVAALLVVEE))

1/2” 142 1/2” 1/2” 13 29 49 0,52 0,5 1/2” 168 0,6
3/4” 164 3/4” 3/4” 19 36 55 0,76 0,7 3/4” 190 0,8

1” 200 1” 1” 25 40 67 1,00 1,2 1” 222 1,3
1 1/4” 232 1-1/4” 1-1/4” 32 50 79 1,28 2,0 1-1/4” 248 2,0
1 1/2” 256 1-1/2” 1-1/2” 38 54 86 1,52 2,6 1-1/2” 272 2,7

2” 283 2” 2” 50 66 96 2,00 4,3 2” 306 4,6

(Dimensions are given in mm.)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IInnlleett  DDiiaa  BB.. OOuuttlleett  DDiiaa..  CC

DDiiaa.. LL99SS
VVaallvvee  SSeeaatt

OOrriiffiiccee  DD E F LLiifftt

DDeevviiccee
WWeeiigghhtt  kkgg.. DDiiaa.. L9-BP WWeeiigghhtt  KKgg..IInnlleett  DDiiaa  BB.. OOuuttlleett  DDiiaa..  CC

Valve Body

Seat

Disc

Gasket

Stem

Working Pressure

Working Temp.

Fluid

PPaarrtt  NNaammee

L9-SP/BP ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIARY (ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA, BRĄZ, L9-BP)

Śr. L9S Średnica 
wlotu B.

Średnica 
wylotu C

Gniazdo 
zaworu

Zwężka D
E F Urządzenie do 

ponoszenia Waga kg Śr. L9-BP Waga kg

WYMIARY (ZAWÓR, STAL NIERDZEWNA, L9-SP)

Śr. L9S Średnica 
wlotu B.

Średnica 
wylotu C

Gniazdo 
zaworu

Zwężka D
E F Urządzenie do 

ponoszenia Waga kg Śr. L9-BP Waga kg

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA, BRĄZ, L9-BP
NR Nazwa części L9- BP

1 Korpus zaworu Odlew z brązu

2 Gniazdo Odlew z mosiądzu

3 Tarcza Odlew z mosiądzu

4 Uszczelka Teflon (PTFE)

5 Trzon Mosiądz

Ciśnienie robocze 2-10,5 bar/10,5-20bar

Temp. robocza - 45 °C – 185 C

Ciecz Gaz nieżrący / Ciecz nieżrąca, para, woda, 
olej

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA, STAL NIERDZEWNA, L9-SP

NR Nazwa części L9-SP

1 Korpus zaworu CF8 SS

2 Gniazdo 304 SS lub CF8

3 Tarcza 304 SS lub CF8

4 Uszczelka Stal nierdzewna 304

5 Trzon Stal nierdzewna 304

Ciśnienie robocze 2-10,5 bar/10,5-20bar

Temp. robocza -196 °C – 290 °C

Ciecz Gaz nieżrący, gaz żrący, powietrze, 
para

(Wymiary podano w mm)



L9-SP/BP SAFETY VALVE

3D APPLICATION SAMPLE 1

Globe Valve

Globe Valve

Strainer

Magnetic
Level 
Gauge

Manometer

L9-SP Stainless Steel Valve

Condensate Outlet

Flash Steam Outlet

Flash 
Steam 

Tank

Drainage

Condensate Inlet

L9-SP/BP ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wylot pary impulsowej

Zawór talerzowy  
o kadłubie kulistym

Zawór talerzowy  
o kadłubie kulistym

Manometr

Filtr siatkowy

Magnetyczny  
wskaźnik  
poziomu

Spust

Zbiornik na parę 
z rozprężania

Wylot kondensatu
Wlot kondensatu

Zawór ze stali nierdzewnej L9-SP



L9-SP/BP SAFETY VALVE

3D APPLICATION SAMPLE 2

SA-51
Drainage

Mini Ball Valve

Full Bore Ball ValveFull Bore Ball Valve

Manometer

Air Tank

Water Flow Direction

Air
Flow Direction

Air
Flow Direction

Air
Flow Direction

L9-BP Bronze Safety Valve
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L9-SP/BP ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

PRÓBKA INSTALACYJNA 3D - 2

Zawór kulowy  
pełnoprzelotowy

Zawór kulowy  
pełnoprzelotowy

Manometr

Kierunek  
przepływu powietrza

Kierunek  
przepływu powietrza

Kierunek  
przepływu  
powietrza

Mini zawór kulowy

Kierunek przepływu wody

Zbiornik powietrza

Spust

Zawór bezpieczeństwa, brąz 
L9-BP


