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TGV–20 
ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNACECHY OGÓLNE 

Zawory są ważnymi elementami 
sterującymi zapewniającymi sterowanie 
WŁ-WYŁ i kontrolę przepływu. Ze względu 
na ich konstrukcję, zawory kulowe 
charakteryzują się minimalną stratą 
ciśnienia. W szczególności zawory kulowe 
zapewniają stratę ciśnienia równą stracie 
ciśnienia występującej w samej rurze.

Zastosowania:
Woda ciepła, woda zimna, przewody 
skroplin

Instalacja:
Montaż we wszystkich pozycjach.

• Korpus kołnierzowy z żeliwa GG-25
• Kula ze stali nierdzewnej
• Płyta ze stali nierdzewnej, wzmocniona 

sprężyna
• Pierścień uszczelniający kulę i pierścień 

wału sterowania są wykonane z teflonu
• (PTFE) Zewnętrzny pierścień 

uszczelniający wykonany z silikonu
• Obudowa trzonu ze stali nierdzewnej 

z systemem PTFE i O-ringiem 
montowanym wewnętrznie dla lepszego 
uszczelnienia.

• Normy dotyczące połączenia 
kołnierzowego EN 1092-2 i TS-ISO 
7005-2

• Pełny przelot.
• Długa żywotność.
• Łatwość obsługi.

WARUNKI PRACY
Maks. Ciśnienie robocze (bar)
Maks. Temp. robocza (°C)

10/16
180

10/16 bar
16 bar

DN40 – DN150
DN200 – DN250

WARUNKI PRACY



ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY TGV–20 

 DN D D1 D2 L1 L0 B f H n-Dk
 40 150 88 110 140 200 18 3 123 4-Ø18
 50 165 102 125 150 285 20 3 134 4-Ø18
 65 185 122 145 170 285 20 3 142 4-Ø18
 80 200 138 160 180 410 22 3 152,5 8-Ø18
 100 220 158 180 190 410 24 3 186 8-Ø18
 125 250 188 210 325 600 26 3 222,5 8-Ø18
 150 285 212 210 350 700 26 3 215 8-Ø23
 200 340 268 295 400 760 30 3 298 8-Ø23
 250 405 320 355 450 900 32 3 378 8-Ø23

Wymiary (mm)

CZĘŚCI ZAMIENNE

Nr
1
2
3
4
5
6
7

Część
Korpus
Pierścień uszczelniający
Śruba
Pokrywa
Trzpień obrotu
Kula
Dźwigienka

Materiał
GG-25 Żeliwo
PTFE
A 3
CF8
stal nierdzewna 416
stal nierdzewna 304
Stal

PN16 – DN (mm)Śr.
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Kolektor na wylocie wody czystej

Spust

Zbiornik wodny

Manometr

Tarczowy zawór zwrotny

Gumowe złącze kompensacyjne

Pompa

Gumowe złącze kompensacyjne

Filtry siatkowe

Magnetyczny 
wskaźnik 
poziomu

Kierunek przepływu
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