
ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY

TGV–25

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNACECHY OGÓLNE 

Zawory są ważnymi elementami 
sterującymi zapewniającymi kontrolę 
przepływu. Ze względu na kształt 
przepływu cieczy, charakteryzują się 
minimalną stratą ciśnienia.

Strata ciśnienia w rurze o takiej samej 
średnicy jest równa stracie ciśnienia w 
zaworze Ayvaz TGV 25.

Obszary zastosowań:
Woda ciepła, woda zimna, skropliny

Instalacja:
Montaż w każdej pozycji.

• Korpus kołnierzowy GGG-25
• Kula ze stali nierdzewnej
• Pierścień uszczelniający kulę i pierścień 

trzonu sterującego wykonane z teflonu.
• (PTFE) Zewnętrzny pierścień 

uszczelniający wykonany z silikonu
• Trzon sterujący ze stali nierdzewnej z 

systemem PTFE i O-ringiem 
montowanym wewnętrznie dla lepszego 
i bezpieczniejszego uszczelnienia.

• Norma dotyczące połączenia 
kołnierzowego EN 1092-2 i TS-ISO 
7005-2

• Pełny przelot.
• Długa żywotność.
• Łatwość obsługi.

WARUNKI PRACY
Maks. Ciśnienie robocze
Zakres temperatur roboczych

10/16 bar
-5 /120°C

10/16 bar
16 bar

DN40 – DN150
DN200

WARUNKI PRACY
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CZĘŚCI ZAMIENNE
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Kula
Uchwyt
Sworzeń
Złącze kablowe
Śruba
Pokrywa uchwytu
Kula – Teflon
Cienki Teflon
Blokada
Nakrętka włókna
Nakrętka kołka
Łożysko ślizgowe
Sworzeń – Teflon
Łożysko ślizgowe

Materiał
GGG-25
GGG-25
AISI 304
C 1040
X20CR13∕ζ1040
C 1040
C 1030
Plastik
PTFE
PTFE
C 1040
DIN-985
DIN-934
C 1040
PTFE
C 1040

 DN D D1 D2 L B f H n-Dk
 40 150 78 110 140 18 3 135 4-Ø19
 50 165 99 125 150 20 3 142 4-Ø19
 65 185 118 145 170 20 3 152 4-Ø19
 80 20 0 132 160 180 22 3 160 8-Ø19
 100 220 156 180 190 24 3 174 8-Ø19
 125 250 184 210 325 26 3 195 8-Ø19
 150 285 211 210 350 26 3 210 8-Ø23
 200 340 266 295 400 30 3 240 12-Ø23

Wymiary (mm)
PN10/16 – DN (mm)Śr.



 

TGV-25

TGV-25

TGV-25

TGV-25

PRÓBKA INSTALACYJNA 3D
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Ayvaz Americas 
Rhode Island/USA

 +1 401 737 8380 
americas

SIEDZIBA — ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel.: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Modułowy zbiornik wodny

Manometr

Tarczowy zawór zwrotny

Gumowe złącze kompensacyjne

Pompa

Gumowe złącze kompensacyjne

Filtry siatkowe

Kierunek przepływu

Kolektor na wylocie wody czystej

Spust

Magnetyczny 
wskaźnik 
poziomu


