
Ayvaz TKK-21 Thermostatic Traps can be 
connected to the pipeline in every position 
for e�cient and long-term operation. 
Proper isolation valves must be installed to 
ensure the maintenance and replacement 
of the trap is safe.
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The thermostatic steam trap, which can 
work in each position, can be connected 
to the pipeline at each position.

CECHY OGÓLNE

Ayvaz    capsule  follows  the 
steam curves  with  constantly  and  it helps 
to drain condensate  and  non 
condensable  gases. The  resistance  of 
the thermostatic  trap, which is not 
a�ected by the water hammer, is also highly 
resistant to corrosion.

TKK-21 type strainer is under the 
cover.

For cleaning, opening the cover on 
the body is su�cient. Like all Ayvaz 
thermostatic traps, the TKK-21 product 
also includes one of three di�erent 
capsules , depending on the application 
conditions. "S" type capsules are used 
in standard productions. The entire 
trap can be supplied as a spare part. 
At the same time, the ball inside the 
seat  acts as a check valve at the 
high back pressure in the system, 
preventing the condensate from mixing 
into the steam line.

The di�erence of TKK 21 from other 
Ayvaz thermostatic traps is that its 
dimensions and condensate discharge 
capacity are low. Especially designed 
for irons .

TKK-21

Type Flanged Threaded

Discharge Amount

 

Cold condansate drain at 20 ° C

ODWADNIACZ TERMOSTATYCZNY

Zasada działania kapsuły Ayvaz 2TKK-2N 
opiera się na krzywej pary, a urządzenie po-
maga z skutecznym odprowadzaniu skroplin 
i gazów nieskraplających się. Odwadniacze 
termostatyczne zapewniają ochronę przed 
zjawiskiem uderzenia wodnego i posiadają do-
skonałe zabezpieczenie przed korozją.

Pod pokrywą znajduje się filtr siatkowy TKK-3.

Aby przeprowadzić czyszczenie, należy jedy-
nie zdjąć pokrywę z korpusu. Podobnie do 
wszystkich odwadniaczy termostatycznych 
Ayvaz, TKK-2Y zawiera również trzy różne 
kapsuły, w zależności od warunków zastoso-
wania. W standardowych produktach zasto-
sowano kapsuły typu „S”. Cały odwadniacz 
może dostać dostarczony wraz z częściami 
zamiennymi. Jednocześnie kula wewnątrz 
gniazda działa jak zawór zwrotny w warunkach 
wysokiego ciśnienia zwrotnego w systemie, co 
zapobiega mieszaniu skroplin z parą.

TKK 21 różni się od innych odwadniaczy ter-
mostatycznych tym, że jego wymiary i wy-
dajność wypływu są niskie. Zaprojektowano 
z myślą o żelazkach.

Odwadniacze termostatyczne Ayvaz TKK-2Y 
mogą być podłączone do rurociągu w każdym 
położeniu, dzięki czemu zapewniają długą 
i wydajną eksploatację. Należy zainstalować 
odpowiednie zawory odcinające, aby zapew-
nić bezpieczeństwo konserwacji i wymiany 
odwadniacza.

Materiał produktu:
Korpus i pokrywa: stal kuta
Części wewnętrzne: Stal nierdzewna AISI 304

Połączenie:
Gwintowane i kielichowe

Średnica nominalna:
DN10 (3/8”) – DN15 (1/2”)

Wartość ciśnienia:
Maks. 32 bar

Temperatura robocza:
Maks. Temperatura robocza: 250°C

Zastosowania:
– Rurociągi parowe w otulinie
– Żelazka

Instalacja:
Odwadniacze termostatyczne mogą być pod-
łączone do rurociągu w każdym położeniu.

Wykres czerwony
Maksymalna temp. nasycenia pary 10°C pod spustem 
kondensatu;

Wykres niebieski
Spust zimnego kondensatu w temp. 20°C

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ 
połączenia Kołnierzowe Gwintowane Końcówka 

spawana

Śr. (mm) 3/8”-1/2”

Waga (kg) 0,7-0,7

Ilość wypływu
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Różnica ciśnień
ΔP = ciśnienie wlotowe – ciśnienie wylotowe



TKK-21 THERMOSTATIC STEAM TRAP

DIMENSIONS (mm)
Dia. H H1 H2 L L1
15 35 50 27 70 60
20 35 50 27 70 60

SPARE PARTS

No Part Material

1 Body Forged Steel

2 Cover Forged Steel

3 Filter Stainless Steel

4 Thermostatic Capsule Hastelloy & Stainless Steel

5 Seat Stainless Steel

6 Cover Bolts DIN 40 CrMoV4 7
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HEAD OFFICE - FACTORY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx)  |  Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com  |  www.ayvaz.com

Ayvaz Gulf
Dubai/U.A.E
Tel: +971 563550822 

+971 501306871
mideast@ayvaz.com 

Ayvaz China 
Ningbo/China
Tel: +86 152 5830 7361 
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP 
Almaty/Kazakhstan
Tel: +7 (727) 327 97 57 
info_kz@ayvaz.com 

Ayvaz N
Isperih/Bulgaria
Tel: +359 8431 27 32 
o  ffi ce@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia
Belgrade/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam
HCMC/Vietnam
ggursoy@ayvaz.com 
Tel: +84 89 8508345

Cona
Caserta/Italy
Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com 

Ayvaz Germany
Viernheim/Germany
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com 

Ayvaz Ukraine
Kiev/Ukraine 
Tel: +380 44 390 57 57  
info@ayvaz.com.ua 

Tricorr
Warsaw/Poland
Tel: +48 530 030 810

 +48 533 603 335
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbaijan 
Baku/Azerbaijan 
Tel: +99 (455) 579-84-32 
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt
Cairo/Egypt 
Tel: +20 122 819 78 29 
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Americas
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380 
americas@ayvaz.com 

TKK-21 ODWADNIACZ TERMOSTATYCZNY

SIEDZIBA — ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL 
Tel.: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona
Caserta/Włochy
Tel: +39 0823 187 3988 
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Niemcy 
Viernheim/Niemcy
Tel: +49 62046014399 
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraina 
Kijów/Ukraina
Tel: +380 44 390 57 57 
info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warszawa/Polska
Tel: +48 530 030 810 
       +48 533 603 335 
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbejdżan 
Baku/Azerbejdżan
Tel: +99 (455) 579-84-32 
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egipt 
Kair/Egipt
Tel: +20 122 819 78 29 
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Zatoka 
Perska/Zjednoczone 
Emiraty Arabskie
Tel: +971 563550822 
       +971 501306871 
mideast@ayvaz.com

Ayvaz Chiny
Ningbo/Chiny
Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazachstan LLP 
Ałmaty/Kazachstan
Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N 
Isperih/Bułgaria
Tel: +359 8431 27 32 
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia 
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52 
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Wietnam 
HCMC/Wietnam
ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Ameryki
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com

WYMIARY (mm)
Śr. H H1 H2 L L1
15 35 50 27 70 60
20 35 50 27 70 60

CZĘŚCI ZAMIENNE
Nr Część Materiał
1 Korpus Stal kuta
2 Pokrywa Stal kuta
3 Filtr Stal nierdzewna
4 Kapsuła termostatyczna Stop Hastelloy i stal nierdzewna
5 Gniazdo Stal nierdzewna
6 Śruby pokrywy DIN 40 CrMoV4 7
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