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ODWADNIACZ TERMOSTATYCZNY
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TKK-2Y

 Weld.  End

(mm) 15-20-25 1/2-3/4-1" 1/2-3/4-1"
(kg) 3,4-4,1-4,5 1,8-1,7-1,6 1,9-1,9-1,9

Discharge Amount

 

Cold condansate drain at 20 ° C

Proper isolation valves must be installed 
to ensure the maintenance and 
replacement of the trap is safe.

Zasada działania kapsuły Ayvaz 2TKK-2N 
opiera się na krzywej pary, a urządzenie po-
maga z skutecznym odprowadzaniu skroplin 
i gazów nieskraplających się. Odwadniacze 
termostatyczne zapewniają ochronę przed 
zjawiskiem uderzenia wodnego i posiadają do-
skonałe zabezpieczenie przed korozją.

Jedyną różnicą w odniesieniu do innych od-
wadniaczy termostatycznych Ayvaz w typie 
TKK-2Y jest to, że filtr siatkowy jest typu „Y”. 
Odwadniacze typu „Y” są wykonane z kutej 
stali, a pozostałe części wewnętrzne są wyko-
nane ze stali nierdzewnej, co zapewnia czy-
stość w ramach wielu zastosowań. Podobnie 
do wszystkich odwadniaczy termostatycznych 
Ayvaz, TKK-2Y zawiera również trzy różne kap-
suły, w zależności od warunków zastosowania.

W standardowych produktach zastosowano 
kapsuły typu „S”. Cały odwadniacz może do-
stać dostarczony wraz z częściami zamienny-
mi. Jednocześnie kula wewnątrz gniazda dzia-
ła jak zawór zwrotny w warunkach wysokiego 
ciśnienia zwrotnego w systemie, co zapobiega 
mieszaniu skroplin z parą.

Odwadniacze termostatyczne Ayvaz TKK-2Y 
mogą być podłączone do rurociągu w każdym 
położeniu, dzięki czemu zapewniają długą 
i wydajną eksploatację. Należy zainstalować 
odpowiednie zawory odcinające, aby zapew-
nić bezpieczeństwo konserwacji i wymiany 
odwadniacza.

Należy zainstalować odpowiednie zawory odci-
nające, aby zapewnić bezpieczeństwo konser-
wacji i wymiany odwadniacza.

Materiał produktu:
Korpus i pokrywa: stal kuta
Części wewnętrzne: Stal nierdzewna AISI 304

Połączenie:
Gwintowane. Zakończenie spawane, kielicho-
we i kołnierzowe

Średnica nominalna:
DN15 (1/2”) – DN25 (1”)

Wartość ciśnienia:
Maks. 32 bar

Temperatura robocza:
Maks. Temperatura robocza: 250 °C

Zastosowania:
– Parogrzejki
– Urządzenia suszące
– Urządzenia prasujące
– Rurociągi parowe w otulinie
– Żelazka

Instalacja:
Odwadniacze termostatyczne mogą być pod-
łączone do rurociągu w każdym położeniu.

Wykres czerwony
Maksymalna temp. nasycenia pary 10°C pod spustem 
kondensatu;

Wykres niebieski
Spust zimnego kondensatu w temp. 20°C

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ 
połączenia Kołnierzowe Gwintowane Końcówka 

spawana

Śr. (mm) 15-20-25 1/2-3/4-1” 1/2-3/4-1”

Waga (kg) 3,4-4,1-4,5 1,8-1,7-1,6 1,9-1,9-1,9

Ilość wypływu
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Różnica ciśnień
Δp = Ciśnienie wlotowe – Ciśnienie wylotowe



TKK-2Y THERMOSTATIC STEAM TRAP

DIMENSIONS (mm)
Dia. L - L1 H - H1 - H2 D b k g Holes

15 150 - 95 45 - 97 - 40 95 16 65 45 4
20 150 - 95 45 - 97 - 40 105 18 75 58 4
25 160 - 95 45 - 97 - 40 115 18 85 68 4

SPARE PARTS

No Part Material

1 Body Forged Steel

2 Cover Forged Steel

3 Filter Stainless Steel

4 Thermostatic Capsule Hastelloy & Stainless Steel
5 Seat Stainless Steel

6 Cover Bolts DIN 40 CrMoV4 7
7 Check Valve AISI 304
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WYMIARY (mm)
Otwory

CZĘŚCI ZAMIENNE
Nr Część Materiał
1 Korpus Stal kuta
2 Pokrywa Stal kuta
3 Filtr Stal nierdzewna
4 Kapsuła termostatyczna Stop Hastelloy i stal nierdzewna
5 Gniazdo Stal nierdzewna
6 Śruby pokrywy DIN 40 CrMoV4 7
7 Zawór zwrotny: AISI 304
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HEAD OFFICE - FACTORY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx)  |  Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com  |  www.ayvaz.com

Ayvaz Gulf
Dubai/U.A.E
Tel: +971 563550822 

+971 501306871
mideast@ayvaz.com 

Ayvaz China 
Ningbo/China
Tel: +86 152 5830 7361 
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP 
Almaty/Kazakhstan
Tel: +7 (727) 327 97 57 
info_kz@ayvaz.com 

Ayvaz N
Isperih/Bulgaria
Tel: +359 8431 27 32 
o  ffi ce@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia
Belgrade/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam
HCMC/Vietnam
ggursoy@ayvaz.com 
Tel: +84 89 8508345

Cona
Caserta/Italy
Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com 

Ayvaz Germany
Viernheim/Germany
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com 

Ayvaz Ukraine
Kiev/Ukraine 
Tel: +380 44 390 57 57  
info@ayvaz.com.ua 

Tricorr
Warsaw/Poland
Tel: +48 530 030 810

 +48 533 603 335
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbaijan 
Baku/Azerbaijan 
Tel: +99 (455) 579-84-32 
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt
Cairo/Egypt 
Tel: +20 122 819 78 29 
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Americas
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380 
americas@ayvaz.com 
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SIEDZIBA — ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL 
Tel.: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona
Caserta/Włochy
Tel: +39 0823 187 3988 
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Niemcy 
Viernheim/Niemcy
Tel: +49 62046014399 
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraina 
Kijów/Ukraina
Tel: +380 44 390 57 57 
info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warszawa/Polska
Tel: +48 530 030 810 
       +48 533 603 335 
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbejdżan 
Baku/Azerbejdżan
Tel: +99 (455) 579-84-32 
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egipt 
Kair/Egipt
Tel: +20 122 819 78 29 
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Zatoka 
Perska/Zjednoczone 
Emiraty Arabskie
Tel: +971 563550822 
       +971 501306871 
mideast@ayvaz.com

Ayvaz Chiny
Ningbo/Chiny
Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazachstan LLP 
Ałmaty/Kazachstan
Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N 
Isperih/Bułgaria
Tel: +359 8431 27 32 
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia 
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52 
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Wietnam 
HCMC/Wietnam
ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Ameryki
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com


