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CECHY OGÓLNE

Podstawowym elementem zaworu 
kulowego jest kula z otworem pośrodku. 
Obrót kulą o 90° powoduje przełączenie 
ze stanu pełnego otwarcia do stanu 
pełnego zamknięcia. Zawory kulowe 
są zasadniczo stosowane w miejscach, 
w których wymaga się szybkiego 
i wielokrotnego otwierania i zamykania 
przepływu.

Zaletami tego rozwiązania są małe 
straty ciśnienia, łatwość otwierania 
i zamykania, dobre uszczelnianie, mała 
waga i małe gabaryty. Uszczelnienie 
składa się z dwóch faz: uszczelnienie 
kuli i uszczelnienie wału.

Materiały:
Korpus: Stal nierdzewna AISI316 / AISI304
Kula: Stal nierdzewna AISI316 / AISI304

Połączenie:
Kołnierzowe

Średnica nominalna:
DN15 (1/2”) - DN200 (8”)

Klasa ciśnienia:
PN40 (1/2” - 2”)
PN16 (2 1/2” - 4”)
PN16 (5” - 8”)

Zakres temperatur:
W zależności od materiału wynosi -25°C 
do 180°C.

Zastosowania:
-	Przewody grzewcze-chłodnicze
-	Branża spożywcza
-	Branża chemiczna
-	Przemysł stoczniowy
-	Papiernie



V-2F/FP ZAWORY KULOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ / DWUCZĘŚCIOWE 
KOŁNIERZOWE

WYKAZ CZĘŚCI

Nazwa części Materiał

1 Pokrywa CF8M/CF8

2 Śruba SS3O4

3 Uszczelka korpusu PTFE

4 Korpus CF8M/CF8

5 Kula SS316

6 Uszczelka kuli R-PTFE(15%)

7 Trzon SS316

8
Uszczelnienie - 

teflon
PTFE

9
Pierścień 

uszczelniające 
o przekroju kołowym

Viton

10 Uszczelka SS304

11
Pierścień 

uszczelniający
SS304

12 Pierścień sprężynowy SS304

13 Ogranicznik SS304

14 Pierścień SS304

15 Nakrętka SS304

16 Blokada uchwytu SS304

17 Blokada SS304

18 Pokrywa uchwytu Plastik

19 Sworzeń SS304

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DN15-DN100

ZNAMIONOWE PARAMETRY  
CIŚNIENIA-TEMPERATURY

TEMPERATURA
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WYMIARY (mm)

DN L D D1 D2 b f H W C Z-Ød1 h s Nm kg

15 115 95 65 45 16 2 82 117 9 4-Ø14 48 42,6 5 2

20 120 105 75 58 18 2 87 117 9 4-Ø14 53 42,6 8 3

25 125 115 85 68 18 2 90 164 11 4-Ø14 58,5 50 10 4

32 130 140 100 48 18 2 100 164 11 4-Ø18 71 50 14 5

40 140 150 110 88 18 3 116 203 14 4-Ø18 76,5 64,5 18 6,5

50 150 165 125 102 18 3 125 203 14 4-Ø18 85 64,5 25 9

65 170 185 145 122 18 3 154 255 17 4-Ø18 100 93,6 48 14

80 180 200 160 138 20 3 164 255 17 8-Ø18 112,5 93,6 75 18

100 190 220 180 158 20 3 180 302 17 8-Ø18 125,5 93,6 110 26
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WYKAZ CZĘŚCI

Nazwa części Materiał

1 Pokrywa CF8M/CF8

2 Śruba SS304

3 Uszczelka korpusu PTFE

4 Korpus CF8M/CF8

5 Kula SS316

6 Uszczelka kuli R-PTFE(15%)

7 Trzon SS316

8 Pierścień PTFE

9
Pierścień 

uszczelniające 
o przekroju kołowym

Viton

10 Uszczelka PTFE

11
Pierścień 

uszczelniający
SS304

12 Pierścień sprężynowy SS304

13 Nakrętka SS304

14 Ogranicznik nakrętki SS304

15 Pierścień SS304

16 Blokada uchwytu SS304

17 Pierścień SS304

18 Śruba SS304

19 Uchwyt
Galwanizo-

wany

20 Pokrywa uchwytu Plastik

21 Sworzeń SS304

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DN125-DN200

ZNAMIONOWE PARAMETRY  
CIŚNIENIA-TEMPERATURY

TEMPERATURA
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WYMIARY (mm)

DN L D D1 D2 b f H W C Z-Ød1 h s Nm kg

125 325 250 210 188 22 3 228 600 22 8-Ø18 115 114 200 40

150 350 285 240 212 22 3 246 600 22 8-Ø22 172,5 114 300 53

200 400 340 295 295 24 3 310 800 27 12-Ø22 217 131 400 57



V-2F/FP ZAWORY KULOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ / DWUCZĘŚCIOWE 
KOŁNIERZOWE

SIEDZIBA - ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - ISTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona
Caserta/Włochy
Tel: +39 0823187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Niemcy
Viernheim/Niemcy
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraina
Kijów/Ukraina
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warszawa/Polska
Tel: +48 530 030 810
       +48 533 603 335
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbejdżan
Baku/Azerbejdżan
Tel:+99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egipt
Kair/Egipt
Tel: +20122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Zatoka
Perska/Zjednoczone 
Emiraty Arabskie
Tel: +971 563550822
       +971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz Chiny
Ningbo/Chiny
Tel: +86152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazachstan LLP
Ałmaty/Kazachstan
Tel:+7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N
Isperih/Bułgaria
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Wietnam
HCMC/Wietnam 
ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Ameryki
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com
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