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CECHY OGÓLNE

Podstawowym elementem zaworu 
kulowego jest kula z otworem pośrodku. 
Obrót kulą o 90° powoduje przełączenie 
ze stanu pełnego otwarcia do stanu 
pełnego zamknięcia. Zawory kulowe 
są zasadniczo stosowane w miejscach, 
w których wymaga się szybkiego 
i wielokrotnego otwierania i zamykania 
przepływu.

Zaletami tego rozwiązania są małe 
straty ciśnienia, łatwość otwierania 
i zamykania, dobre uszczelnianie, mała 
waga i małe gabaryty. Uszczelnienie 
składa się z dwóch faz: uszczelnienie 
kuli i uszczelnienie wału.

Dwuczęściowe Zawory Kulowe ze Stali 
Nierdzewnej Ayvaz V-2P są poddawane 
w 100% próbie powietrznej w położeniu 
otwartym i zamkniętym pod ciśnieniem 
10 bar.

Struktura materiału:
Korpus: Stal nierdzewna AISI304
Kula: Stal nierdzewna AISI304

Połączenia:
Gwintowane

Średnice nominalne:
DN15 (1/2”) - DN25 (2”)

Ciśnienie znamionowe:
DN15-DN25:    25 bar
DN32-DN50:   20 bar

Zakres temperatur:
W zależności od materiału  
od -10ºC do 210ºC

Zastosowania:
-	Przewody grzewcze-chłodnicze
-	Branża spożywcza
-	Branża chemiczna
-	Przemysł stoczniowy
-	Papiernie

Ciśnienie - Temperatura

Temperatura
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PRÓBKA INSTALACYJNA 3D

WYKAZ CZĘŚCI

Nr Nazwa części Materiał

1 Korpus CF8 (1,4301)

2 Uszczelka kuli R-PTFE

3 Kula SS304 (1,4301)

4 Korpus Teflon PTFE

5 Pokrywa CF8 (1,4301)

6 Trzpień obrotu SS304 (1,4301)

7 Reg. ciśnienia Podkładka PTFE

8 Nakrętka uszczelniająca PTFE

9 Nakrętka uszczelniająca SS304(1.4301)

10 Uchwyt SS304 (1,4301)

11 Pierścień SS304 (1,4301)

12 Nakrętka SS304 (1,4301)

13 Pokrywa uchwytu Plastik

WYMIARY

Śr. Ød ØD D1 K SW L H W Nm kg

DN15 15 1/2’’ 27 11 24 55 53 101 5 0,2

DN20 20 3/4’’ 34 12 30,5 65 57 102 8 0,3

DN25 25 1’’ 42 15 37 75 63 112 10 0,5

DN32 32 1 1/4’’ 51 16 46 85 75 128 14 0,8

DN40 40 1 1/2’’ 58 16 52,5 95 83 150 18 1

DN50 50 2’’ 71 17 63,5 110 93 160 25 1,5

Spust

Kierunek przepływu

Kierunek przepływu

Kierunek przepływu

Przewód parowy

Przewód parowy

Przewód  
skroplin

Kieszeń na  

skropliny

Filtry siatkowe

Zawór talerzowy  
o kadłubie kulistym

Manometr
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SIEDZIBA - ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - ISTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona
Caserta/Włochy
Tel: +39 0823187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Niemcy
Viernheim/Niemcy
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraina
Kijów/Ukraina
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warszawa/Polska
Tel: +48 530 030 810
       +48 533 603 335
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbejdżan
Baku/Azerbejdżan
Tel:+99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egipt
Kair/Egipt
Tel: +20122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Zatoka
Perska/Zjednoczone 
Emiraty Arabskie
Tel: +971 563550822
       +971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz Chiny
Ningbo/Chiny
Tel: +86152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazachstan LLP
Ałmaty/Kazachstan
Tel:+7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N
Isperih/Bułgaria
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Wietnam
HCMC/Wietnam 
ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Ameryki
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com
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Kierunek przepływu


