
CECHY OGÓLNE

09.2018

V-3F
ZAWORY KULOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ / TRZYCZĘŚCIOWE KOŁNIERZOWE

1/2"-4"

Podstawowym elementem zaworu kulowego 
jest kula z otworem pośrodku. Obrót kulą 
o 90° powoduje przełączenie ze stanu 
pełnego otwarcia do stanu pełnego 
zamknięcia. Zawory kulowe są zasadniczo 
stosowane w miejscach, w których wymaga 
się szybkiego i wielokrotnego otwierania 
i zamykania przepływu.

Zaletami tego rozwiązania są małe straty 
ciśnienia, łatwość otwierania i zamykania, 
dobre uszczelnianie, mała waga i małe 
gabaryty. Uszczelnienie składa się z dwóch 
faz: uszczelnienie kuli i uszczelnienie wału.

Trzyczęściowe Zawory Kulowe Kołnierzowe 
Ayvaz V-3F są poddawane w 100% próbie 
powietrznej w położeniu otwartym 
i zamkniętym pod ciśnieniem 10 bar.

Struktura materiału:
Korpus: Stal nierdzewna AISI316 / AISI304 
Kula: Stal nierdzewna AISI316 / AISI304

Połączenie:
Kołnierzowe

Średnica nominalna:
DN15 (1/2”) – DN100 (4”)

Zakresy ciśnień:
Maks. 40 bar

Zakres temperatur:
W zależności od produktu wynosi 
-50°C do 210°C.

Obszary zastosowań:
– Przewody grzewcze-chłodnicze
– Branża spożywcza
– Branża chemiczna
– Przemysł stoczniowy
– Papiernie

Instalacja:
Montaż w każdej pozycji.
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Znamionowe parametry
ciśnienia – temperatury

Temperatura



ZAWORY KULOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ / TRZYCZĘŚCIOWE KOŁNIERZOWE V–3F
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Ayvaz Americas 
Rhode Island/USA

 +1 401 737 8380 
americas

SIEDZIBA — ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel.: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com
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WYKAZ CZĘŚCI WYMIARY
Śr.Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Nazwa części
Korpus
Uszczelka kuli
Kula
Uszczelka korpusu
Pokrywa
Nakrętka
Nakrętka
Sworzeń
Trzpień obrotu
Uszczelnienie – teflon
Uszczelka
Nakrętka uszczelniająca
Uchwyt
Nakrętka
Nakrętka
Blokada
Pokrywa uchwytu

Materiał
AISI 304/316
R-PTFE (15%)
AISI 304/316
PTFE
AISI 304/316
AISI 304
AISI 304
AISI 3O4
AISI 304/316
PTFE
PTFE
AISI 3O4
AISI 3O4
AISI 3O4
AISI 3O4
AISI 3O4
Tworz. sztuczne

 DN15 1/2'' 95 65 45 130 84 148 4-Ǿ 14 2 16 5 1,9
 DN20 3/4'' 105 75 58 150 87 148 4-Ǿ 14 2 18 8 2,8
 DN25 1'' 115 85 68 160 93 170 4-Ǿ 14 2 18 10 3,6
 DN32 1-1/4'' 140 100 78 180 99 170 4-Ǿ 18 2 18 14 5,4
 DN40 1-1/2'' 150 110 88 200 114 212 4-Ǿ 18 3 18 18 6,3
 DN50 2'' 165 125 102 230 122 212 4-Ǿ 18 3 20 25 8,5
 DN65 2-1/2'' 185 145 122 290 150 254 8-Ǿ 18 3 22 48 10,4
 DN80 3'' 200 160 138 310 161 254 8-Ǿ 18 3 24 75 19,9
 DN100 4'' 235 190 162 350 180 285 8-Ǿ 22 3 24 110 28,2

 Śr. D D1 D2 L H W z-Ǿ d1 f b N.m kg


