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Podstawowym elementem zaworu kulowego 
jest kula z otworem pośrodku. Obrót kulą 
o 90° powoduje przełączenie ze stanu 
pełnego otwarcia do stanu pełnego 
zamknięcia. Zawory kulowe są zasadniczo 
stosowane w miejscach, w których wymaga 
się szybkiego i wielokrotnego otwierania 
i zamykania przepływu.

Zaletami tego rozwiązania są małe straty 
ciśnienia, łatwość otwierania i zamykania, 
dobre uszczelnianie, mała waga i małe 
gabaryty. Uszczelnienie składa się z dwóch 
faz: uszczelnienie kuli i uszczelnienie wału.

Trzyczęściowe Zawory Kulowe Kołnierzowe 
Ayvaz V-3F są poddawane w 100% próbie 
powietrznej w położeniu otwartym 
i zamkniętym pod ciśnieniem 10 bar.

Struktura materiału:
Korpus: Stal nierdzewna AISI316 / AISI304 
Kula: Stal nierdzewna AISI316 / AISI304

Połączenie:
Gwintowane

Średnica nominalna:
DN15 (1/2”) – DN100 (4”)

Zakresy ciśnień:
Maks. 40 bar

Zakres temperatur:
W zależności od produktu wynosi 
-50°C do 210°C.

Obszary zastosowań:
– Przewody grzewcze-chłodnicze
– Branża spożywcza
– Branża chemiczna
– Przemysł stoczniowy
– Papiernie

Instalacja:
Montaż w każdej pozycji.
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Znamionowe parametry
ciśnienia – temperatury

Temperatura
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WYKAZ CZĘŚCI WYMIARY
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Nazwa części
Korpus
Uszczelka kuli
Kula
Uszczelka korpusu
Pokrywa
Nakrętka
Nakrętka
Sworzeń
Trzpień obrotu
Uszczelnienie – teflon
Uszczelka
Nakrętka uszczelniająca
Uchwyt
Nakrętka
Nakrętka
Blokada
Pokrywa uchwytu

Materiał
AISI 304/316
R-PTFE (15%)
AISI 304/316
PTFE/TEFLON
AISI 304/316
AISI 304
AISI 304
AISI 3O4
AISI 304/316
PTFE/TEFLON
PTFE/TEFLON
AISI 3O4
AISI 3O4
AISI 3O4
AISI 3O4
AISI 3O4
Tworz. sztuczne

 DN8 1/4''  10 22 50 51 105 4 0,33
 DN10 3/8''  11 22 60 51 105 4 0,32
 DN15 1/2'' 28 15 26 75 53 118 5 0,44
 DN20 3/4'' 35,5 16 33 80 60 118 8 0,71
 DN25 1'' 43 19 40 90 75 150 10 1,01
 DN32 1-1/4'' 57 21 49 110 80 150 14 1,65
 DN40 1-1/2'' 60 21 56 120 88 182 18 2,25
 DN50 2'' 74 25 69 140 95 182 25 3,14
 DN65 2-1/2'' 92 30 86 185 121 254 48 6,38
 DN80 3'' 109 33 102 205 135 254 75 9,62
 DN100 4'' 140 39 128 240 158 285 110 15,7

 Śr. D1 K SW L H W N.m kg


