
TGV–10 

WARTOŚĆ MOMENTU OTWIERANIA/ZAMYKANIA (Nm)
DN

Pełny przelot

ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY / TRZYCZĘŚCIOWY

CECHY OGÓLNE

Podstawowym elementem zaworu 
kulowego jest kula z otworem pośrodku. 
Obrót kulą o 90° powoduje przełączenie ze 
stanu pełnego otwarcia do stanu pełnego 
zamknięcia. Zawory kulowe są zasadniczo 
stosowane w miejscach, w których wymaga 
się szybkiego i wielokrotnego otwierania 
i zamykania przepływu.

Zaletami tego rozwiązania są małe straty 
ciśnienia, łatwość otwierania i zamykania, 
dobre uszczelnianie, mała waga i małe 
gabaryty. Uszczelnienie składa się z dwóch 
faz: uszczelnienie kuli i uszczelnienie wału.

Trzyczęściowe Pełnoprzelotowe Zawory 
Kulowe Ayvaz TGV-10 są ważnymi 
elementami sterującymi zapewniającymi 
sterowanie WŁ-WYŁ i kontrolę przepływu.

Ze względu na ich konstrukcję i kształt 
przepływu cieczy, zawory kulowe 
charakteryzują się minimalną stratą 
ciśnienia. W szczególności Pełnoprzelotowe 
Zawory Kulowe Ayvaz TGV-10 
charakteryzują się jednakową stratą 
ciśnienia w rurach o tej samej średnicy.

Kołnierz górny jest dostępny zgodnie 
z ISO 5211 i jest odpowiedni dla siłownika.

Wykaz materiałów
Korpus: Żeliwo GG 25

Połączenie:
Kołnierzowe

Średnica nominalna:
DN15 (1/2”) – DN200 (8”)

Ciśnienie:
Maks. 16 bar

Zakres temperatur:
W zależności od materiału wynosi -10°C 
do 180°C.

Obszary zastosowań
– Przewody grzewcze-chłodnicze
– Branża spożywcza
– Przemysł stoczniowy
– Papiernie
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WYKAZ CZĘŚCI
Nazwa części

Kołnierz
Łożysko kulkowe

Kula
Korpus

Trzpień obrotu
Sworzeń

Segment trzpienia
O-Ring
Kołek

Nakrętka
Uchwyt

Podkładka sprężynowa
Nakrętka

GG-25 Żeliwo
Taśma

Stal nierdzewna 1.403
GG-25 Żeliwo

PTFE
8,8
8

Cyna DKP
Stal sprężynowa

8

Nr Materiał

WYMIARY TGV-10 (mm)



 

TGV-20

PRÓBKA INSTALACYJNA 3D
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Ayvaz Americas 
Rhode Island/USA

 +1 401 737 8380 
americas

SIEDZIBA — ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel.: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Manometr

Zawór kulowy

Spust

Zawór
kulowy

Kolektor na wylocie wody czystej

Modułowy zbiornik wodny

Magnetyczny 
wskaźnik 
poziomu

Zawór kulowy

Tarczowy zawór zwrotny

Gumowe złącze kompensacyjne

Pompa

Gumowe złącze kompensacyjne

Filtry siatkowe

Kierunek przepływu


